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Toetsen Links 
De Icom ic-7300 heeft 8 toetsen aan de linkerkant. 

Power 

Transmit 

Tuner 

VOX -BK-IN 

P.AMP/ATT 

NB 

Notch 

NR 

Power – schermafbeelding 

De powertoets is om de set aan en uit te zetten. Hij bevindt zich linksboven. De toets kan ook nog 
een tweede functie meekrijgen, het maken van schermafbeeldingen. 

Om de set aan te zetten druk je de toets even in. 

Om de set uit te zetten druk je de toets 1 seconde in. 

Om een schermafbeelding te maken druk je de toets heel even in, je ziet dan dat er een afbeelding 
wordt opgeslagen op de sd kaart. Gebeurt er niets, dan staat de functie uit. (Ik denk dat dit 
standaard is in firmware versie 1.40. 

Voor het maken van schermafbeeldingen aan te zetten kies je de toets menu > je kiest scherm 2 
> je raakt SET aan > je raakt Function aan > je gaat naar de zevende pagina met het pijltje aan de 
rechterkant. (7/8) Als je bij Screen Capture [POWER] SW “OFF” ziet staan dan raak je Screen 
Capture aan en daarna raak je ON aan. De functie om schermafbeeldingen te maken staat nu 
aan. 
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Kies SET 

 
Kies Function 

 
Kies Screen Capture [POWER] SW 
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Kies ON 

Je kunt ook het bestandstype van de schermafbeelding kiezen, je hebt een keuze uit PNG en 
BMP. Je kunt de keuze maken bij Screen Capture File Type. 

 
Keuze uit PNG (aanbevolen) of BMP 

Je komt weer terug op het standaard scherm door op onderstaand symbooltje rechtsonder in het 
scherm van de set te tikken. 

 
Het terugkeer symbool vind je rechtsonder. 

 



Handleiding Icom IC-7300 door PH4E 

8 
Handleiding Icom IC-7300 door PH4E 

Transmit 

De toets transmit is om de zender in werking te laten treden zonder de spreeksleutel in te 
drukken. Druk 1 maal op de transmit toets om het zenden te starten en nogmaals om het zenden 
te stoppen. 

 

Links zie je het symbool als de set op ontvangst staat, in het midden het symbool als de ic-7300 
aan het zenden is. Rechts zie je het symbool als de zendontvanger op een frequentie is 
afgestemd waarop niet gezonden kan worden. 

Tuner 

Met deze toets bedien je de ingebouwde antennetuner. Stem af op de gewenste frequentie en 
druk de toets tuner 1 maal 1 seconde in. Je hoort nu een ratelend geluid, als dit gestopt is staat er 
“tune” in het beeldscherm. Verdwijnt “tune” meteen weer van het beeldscherm dan is de swr 
verhouding hoger dan 1:3 en kun je de ingebouwde tuner niet gebruiken. 

  

 
“TUNE” met grijze achtergrond: tuner ingeschakeld. 

  

 
“TUNE” met rode achtergrond knipperend: Tuner is aan het afstemmen 

  

 
“TUNE” verdwijnt na het afstemmen: Tuner kan niet afstemmen, je hoort ook even een pieptoon. 

Druk heel even op de toets tuner om de tuner in of uit te schakelen. De indicatie “TUNE” verschijnt 
of verdwijnt uit het beeldscherm. 

P.AMP/ATT 

Met deze toets schakel je de voorversterker in. Druk 1 keer voor 10 dB signaalversterking en druk 
een tweede maal voor 20 dB signaalversterking. Druk nogmaals om de versterker uit te 
schakelen. 

Door de P.AMP/ATT toets 1 seconde ingedrukt te houden schakelt de signaalverzwakker in. 
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Als de voorsterker is ingeschakeld staat er P. AMP1 of P. AMP2 op het scherm. Staat de 
verzwakker aan dan staat ATT in het scherm. 

 
Voorversterker met 10 dB signaalversterking ingeschakeld. 

 
Voorversterker met 20 dB signaalversterking ingeschakeld. 
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Verzwakker ingeschakeld 

In de meeste gevallen zal de voorversterker geen zin hebben op HF. Het is zaak om de ruisvloer 
op ongeveer S1 te krijgen, meestal zullen wij het signaal terug moeten regelen met RF-gain of 
door de verzwakker in te schakelen. Alleen in QRM-vrije gebieden is de voorversterker op 
frequenties hoger dan 14 MHz nuttig. 

VOX/BK-IN 

Deze toets heeft een mode afhankelijke functie. 

In een spraakmode (ssb, am, fm) zal bij het even indrukken van de toets de vox worden 
geactiveerd. In de CW-mode zal de break/in geactiveerd worden. 

Vox 

De vox zorgt ervoor dat als je in de microfoon spreekt, de ic-7300 gaat zenden zonder dat je de 
spreeksleutel hoeft in te drukken. Als de set in een spraakmode staat kun je de VOX/BK-IN 1 
seconde indrukken om instellingen van de vox te wijzigen. Aan de rechterkant opent zich een 
pop-up scherm met Gain, Anti vox, Delay en Voice Delay. Raak de parameter die je wilt veranderen 
aan, de achtergrond van de geselecteerde parameter wordt blauw, en stel met de multi-knop 
(rechts boven) de gewenste waarde in. Voice Delay stel je in door er meerdere malen op te tikken. 
Je hebt hier de keuze uit Off, short, mid en long. Door de Multi knop in te drukken sluit je dit pop-
up menu. Als de Vox is ingeschakeld komt er in witte letters VOX aan de linkerkant van het 
scherm te staan. 
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Rechts van de schermafbeelding zie je het pop-up scherm dat je krijgt te zien als je de VOX/BK-IN 
toets 1 seconden ingedrukt houdt. 

Vox-gain: Hoe hoger je deze waarde instelt des te gevoeliger zal de vox zijn. Op 100% zal de vox 
bij het minste geringste geluid inschakelen. Bij 10% zal de vox pas geactiveerd worden als er flink 
hard gesproken wordt. Standaardwaarde is 50% 

Anti-vox: Hiermee stel je in dat de vox niet reageert op bijvoorbeeld geluiden uit je luidspreker. 
Standaardwaarde is 50% 

Delay: De vertraging totdat na het spreken de set overgaat op ontvangst. Dit voorkomt dat bij een 
normale pauze tussen 2 woorden de set meteen overspringt naar ontvangst. In te stellen tot 2 
seconden, maar dit is erg lang. Standaardwaarde is 0,2 seconden 

Voice Delay: Keuze uit Off, Short, Mid, Long. De precieze functie is mij nog niet duidelijk. 
Standaardwaarde is OFF 

  

Break-in 

De BK-IN zal ik hier summier beschrijven omdat ik hier geen ervaring mee heb. 

Staat de mode op CW dan zal bij 1 keer kort indrukken de set worden ingesteld op semi break-in, 
druk je nogmaals op de toets dan gaat de set over op full break-in. 

Houd je de VOX-BK-IN toets 1 seconden ingedrukt dan kun je de vertraging van de break-in 
instellen. Standaardwaarde 7.5d 

Notch 

Alleen voor ontvangst. 
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Met de toets “Notch” stel je het notch filter in. Met het notch filter kun je tijdens de ontvangst het 
signaal mogelijk beter verstaanbaar maken, je filtert ongewenste frequenties weg en als het even 
meezit hou je een beter verstaanbaar audiosignaal over. 

NOTCH 1 keer indrukken: AN (automatische notch) 

NOTCH 2 keer indrukken: MN (handmatige notch) 

NOTCH 1 seconde ingedrukt houden: pop-up venster komt op aan rechterkant voor de 
instellingen. 

POP-UP scherm: 

Position: Hiermee stel je met de multi draaiknop de positie in van het notch sperfilter 

Width: Hiermee stel je de bandbreedte van het filter in door dit gedeelte van het scherm even aan 
te raken, NAR (smal), MID (medium), Wide (breed). 

 
Onder de .00 zie je AN staan, de automatische notch staat aan 
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Onder de .00 zie je nu MN staan, de handmatige notch staat nu aan. 

  

 
Pop-up scherm krijg door de toets NOTCH 1 seconde ingedrukt te houden. De positie van het 
filter en de bandbreedte kun je instellen. 

Het notch filter kun je niet alleen op het gehoor goed afstemmen, ook visueel gaat het erg goed 
op de ic-7300. 

Druk de notchtoets 1 seconde in. 

Druk op toets “menu” en raak dan “audio” aan. 
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Raak “audio” aan 

Je krijgt nu de audioscoop te zien. Links, standaard in het blauw, zie je de waterval met het 
audiosignaal. Op de afbeelding hieronder zie je dat er een stukje audio in de waterval ontbreekt, 
hier is het notchfilter actief. Als je een storend signaal in je gewenste signaal hebt, bijvoorbeeld 
een pieptoon, dan zie je deze in de audio waterval en moet je het notchfilter daar overheen zetten, 
totdat je de pieptoon niet meer ziet in de waterval, en niet meer hoort uit de luidspreker. 

 
Notch naar rechts gedraaid, je ziet een dip in het audiosignaal. De bandbreedte van het filter is 
hier smal. 
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Notch nu links en de bandbreedte is groot, je ziet dat een grotere dip zit in het audiosignaal. 

 

NB 

NB staat voor Noise Blanker. Een noise Blanker onderdrukt pieken in het audiosignaal afkomstig 
uit elektronische apparaten of bliksem. De noise blanker onderdruk korte pulsen, als die er niet 
zijn zul je vrijwel geen verschil merken met de noise blanker aan of uit. 

Als je de toets NB 1 seconde ingedrukt houdt komt er een pop-up menu tevoorschijn. 

Level: Het niveau waarop de noise blanker wordt geactiveerd, instelbaar van 0 tot 100%. 

Depth: Stelt het geluiddempingsniveau in, instelbaar van 0 tot 10. 

Width: Stelt de duur in van de onderdrukking, instelbaar van 1 tot 100. 

 
Onder de .00 staat NB als de noise blanker is ingeschakeld. Als je de toets NB 1 seconde 
ingedrukt houdt verschijnt dit pop-up menu. 
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NR 

NR staat voor noise reduction. Met deze functie kun je de achtergrondruis wegfilteren. Nadeel 
hiervan is dat als je dit te veel doet het de verstandbaarheid niet te goede komt. 

  

Door de NR-toets 1 seconde ingedrukt te houden wordt er aan de rechterkant van het scherm een 
pop-up scherm zichtbaar. 

Level: Ruisonderdrukkingsniveau is instelbaar van 0 tot en met 15. 

 
Niveau van Noise reduction is in te stellen tussen 0 en 15 d.m.v. de multi-knop 
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Toetsen midden 
De Icom ic-7300 heeft 8 toetsen in het midden (Links van de afstemknop)  

Menu | Function | M Scope | Quick | Exit 

Xfc 

Autotune 

Speech 

Toets menu 

Met de toets MENU kom je (hoe wonderlijk) in het menu uit. 

Het menu bestaat sinds firmware versie 1.40 uit 2 schermen, scherm 1 met 10 items en scherm 2 
met 2 items. Scherm 2 doet erg kaal aan. 

Onder het kopje “menu” zal ik het menu behandelen. 

  

 
Het eerste scherm van het menu. 
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Het tweede scherm van het menu, je ziet dat het item SET hier ook aanwezig is. 

Function 

Met de toets Function kom je bij een aantal functies die ook met andere toetsen te bereiken zijn. 
Hier bespreek ik de set in ssb mode, in een andere mode kan het scherm er anders uitzien. 

• P.AMP/ATT (zie toets P.AMP/ATT) 
• AGC 
• Notch (zie toets Notch) 
• NB (zie toets NB) 
• NR (zie toets NR) 
• IP+ 
• Vox (zie toets VOX/BK-IN) 
• Comp 
• TBW 
• Moni 

 
Het Function scherm 
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AGC 

De AGC is de automatic gain control. Deze functie probeert het audiosignaal dat uit de 
luidspreker komt zo constant mogelijk te houden. 

 
AGC staat hierop slow. Door er kort op te tikken kun je de afvaltijd instellen op Fast, Mid of Slow. 

Standaard is de afvaltijd 0,3 sec. op Fast, 2,0 sec. op Mid en 6,0 sec op Slow. 

Je kunt de afvaltijd ook zelf instellen, hiervoor hou je de AGC 1 seconde aangeraakt en dan opent 
onderstaand scherm. 

 
Met de DEF stel je alles weer in op de standaard waardes. 

Raak Fast, Mid of Slow aan en draai aan de grote afstemknop om de afvaltijd in te stellen. Mocht 
je alles weer op de standaardwaarde willen instellen raak dan DEF 1 seconden aan. 

Als je een zwak signaal hoort, en er komt plotseling tijdelijk een sterk signaal overheen, dan zal bij 
het verdwijnen van dit sterke signaal het even duren voordat het zwakke signaal weer hoorbaar is. 
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Kies in dit geval de AGC voor Fast en stel de afvalsnelheid bij Fast in op 0 seconden. In normale 
situaties zal een afvaltijd tussen de 1 en 3 seconden prettig werken. 

IP+ 

De IP+ functie verbetert de vervorming die optreedt bij intermodulatie (IMD) waarbij de 
gevoeligheid van de ontvanger iets afneemt. Dit is te gebruiken bij de ontvangst van sterke 
stations. 

De IP+ functie zet je aan door het vakje even aan te tikken. Op dezelfde manier zet is IP+ uit. Als 
IP+ is ingeschakeld zie je IP+ op het scherm staan onder de mode. 

 
Onder de mode, in dit geval USB, zie je IP+. 

Comp 

Met de comp stel je de compressie in van het uitgaande spraaksignaal. Door het even aan te 
tikken gaat de compressie aan of uit. Door de Comp 1 seconden aan te raken komt er aan de 
rechterkant een pop-up menu waar je de compressie kunt instellen tussen 0 en 10. Bij 0 zit er heel 
veel dynamiek in de audio, maar komt zeker op afstand wat zwak over. Bij 10 staat de 
compressie op zijn zwaarst, het signaal is nu heel robuust met weinig dynamiek, de 
vermogensaanduiding zie je bij ssb nauwelijks veranderen en blijft om en nabij maximaal. Bij een 
zwakke signaalsterkte is er dan wel een signaal te horen, maar de verstaanbaarheid wil dan wel 
eens te wensen overlaten. Je kiest het best een compressie tussen de 2 en 5 kiezen of de 
compressie uitzetten als de signalen S9+ zijn. 

Compressie kun je ook instellen door de multiknop in te drukken, je ziet dan RF Power, Mic Gain, 
Comp en Monitor onder elkaar staan. Tik Comp even aan en stel de compressie in tussen de 0 en 
de 10. 
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Rechts het pop-up venster dat verschijnt als je comp op het functiescherm 1 seconde aanraakt. 
Met de multi knop stel je de waarde in tussen 0 en 10. 

TBW 

Dit is de bandbreedte tijdens het zenden, standaard staan in ssb de waarden op: 

• Wide – 100 – 2900 Hz 
• Mid – 300 – 2700 Hz 
• Nar – 500 – 2500 Hz 

Deze waardes kun je naar eigen smaak instellen in de settings, zie het tabblad settings. 

Moni 

Moni staat voor monitor. Is de monitor ingeschakeld dan hoor je jezelf terug via de set. Even 
aantikken om de functie aan of uit te zetten. 1 seconden aanraken en er opent rechts een pop-up 
venster, je kunt hier met de multi-knop het volume van de monitor instellen. Zet deze als je via de 
luidspreker luistert niet te hard, want dan kan het gaan rondzingen. 
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Pop-up venster rechts, monitor instelling actief en in te stellen via de multi knop. 

 

Functieknop in andere mode dan SBB 

In een andere mode dan SSB ziet het function scherm er iets anders uit. 

 
Mode op digitaal. In plaats van TBW staat er nu 1/4. 

 

1/4 

Als 1/4 aanstaat, dit kan in CW, RTTY en Datamodes, is de afstemknop 4 keer langzamer, je kunt 
dan gemakkelijker nauwkeurig afstemmen. 
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Als de functie 1/4 is ingeschakeld zie je naast de frequentie 1/4 staan. 

 
Function toets in de CW-mode, in plaats van Vox staat er nu BKIN. Zie voor de BKIN-
functie Toetsen links bij Vox/BKIN 

  

https://7300.amateurzender.nl/toetsen-midden/toetsen/vox-bk-in/
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M Scope 

Door M-Scope even in te drukken krijg je de kleine scope te zien 

 
1 keer kort op m scope 

Door M-Scope 1 seconde in te drukken kom je bij de volledige scope uit. 

  

 
M scope 1 seconde ingedrukt houden. 

De scope functie op de ic-7300 is zo uitgebreid dat hier een apart hoofdstuk aan gewijd wordt. 
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Quick 

De toets Quick heeft in normale situatie slechts twee opties, je kunt het type meter selecteren en 
je kunt een opname starten. 

Als je eenmaal meter type aanraakt kun je kiezen welke meter altijd wordt weergegeven. 

 
Quick menu heeft slechts 2 opties 
 

 
Meter opties 1 
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Meter opties 2 

• Po – vermogen 
• SWR – staande golf verhouding 
• ALC – Automatisch niveau controle 
• COMP – Compressie 
• Vd – Spanning 
• Id – opgenomen stroom 

Wil je alle meters in 1 oogopslag zien, toets dan menu en raak dan meter aan. Je ziet nu alle 
meter inclusief de temperatuur. 

Opname starten 

Zorg ervoor dat er een SD kaart in de set zit. Druk op Quick en raak << REC Start>> aan. De 
opname begint onmiddellijk. Druk op Quick en raak << REC Stop>> aan om de opname te 
stoppen. 

Zowel het ontvangen signaal als de spraak van jezelf wordt opgenomen. 

(Om de opname terug te beluisteren, ga naar menu, record en raak “play files” aan. Selecteer een 
opname door deze aan te tikken, de opname wordt dan afgespeeld. Zie verder onder het 
hoofdstuk Menu > Record) 

Memory 

Werk je met het geheugen, dan heeft de Quik toets ook nog enkele functies. Je kunt dan door op 
de Quick toets te drukken de naam van je geheugen aanpassen, het geheugen wissen en 
geheugenkanalen aanmaken. Zie verder het hoofdstuk Menu > Memory. 



Handleiding Icom IC-7300 door PH4E 

27 
Handleiding Icom IC-7300 door PH4E 

Exit 

De toets Exit heeft maar 1 functie, namelijk het scherm afsluiten waar je in zit. 

XFC 

Door XFC ingedrukt te houden ontvang je het signaal met het Twin PBT filter in de neutrale stand. 

In Split of Rit: je monitort de zendfrequentie zonder enig filter, geen Twin PBT maar ook geen 
Notch, Noise Blanker en Noise Reduction.  Zodra je de XFC loslaat schakel je terug naar de 
frequentie van het tegenstation. 

Autotune 

Je kunt afstemmen op een CW-signaal dat je ontvangt met de Auto Tuning-functie. Je kunt 
automatisch afstemmen door op AUTO TUNE te drukken. 

Deze functie is alleen actief in de CW-modus. 

Speech/ Lock 

Speech: 1 keer kort indrukken en een damesstem vertelt in het Engels wat de afgestemde 
frequentie is en wat de mode.  Ze vertelt je ook nog, daar begint ze mee, wat de ontvangen S 
waarde is. 

(Ga naar Menu>Set>Function>Speech en je komt bij de instellingen uit voor deze functie. Bij 
Language kun je kiezen tussen Engels en Chinees Japans.  Je kunt ook het opnoemen van het S-
signaal uitzetten (S-level Speech). Als de Mode Speech op ON staat wordt er elke keer als je van 
mode wisselt omgeroepen in welke mode je de set hebt gezet) 

Lock: Als je de toets 1 seconde indrukt gaat de set op slot. 
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Als de blokkeerfunctie actief is verschijnt een geel sleuteltje naast de frequentie. 

Standaard is ingesteld dat dan alleen de grote afstemtoets niet meer functioneert. Je kunt ook 
alle toetsen op de set laten blokkeren.  Druk op menu, raak “set” aan, raak “function” aan, ga naar 
scherm 4 van de 8 en raak Lock Function aan. Kies hier voor “Main Dial” (alleen de grote 
afstemknop blokkeert) of “Panel” (alle toetsen blokkeren). 

 
Kies set na het indrukken van de toets menu. 
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Raak function even aan 
 

 
Raak de pijlen aan de zijkant even aan totdat je op 4/8 bent. Raak Lock function even aan. 
 

 
Kies voor Main Dial (alleen afstemtoets) of Panel (alle toetsen) blokkeren. 
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Als je de toets wederom 1 seconde indrukt wordt de blokkering opgeheven. 
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Toetsen Rechts 
Rechts bevinden zich 9 toetsen. 

RIT 

SPLIT 

Driehoekje naar beneden 

Delta TX 

A/B 

Driehoekje naar boven 

CLEAR 

V/M 

MPAD (rond) 

RIT 

Rit staat voor Receiver Incremental Tuning. Hiermee kun je de ontvangstfrequentie iets wijzigen 
ten op zichten van de zendfrequentie. Als je tegenstation bijvoorbeeld iets in frequentie verloopt 
kun je beter de RIT inschakelen en daarmee afstemmen dan af te stemmen met de grote 
afstemknop. Zo voorkom dat ook je eigen zendfrequentie verandert.  

Rit is in te stellen tussen -9,99 kHz en + 9,99 kHz. 

Rit instellen 

Druk de RIT toets in en draai aan de Multi toets om goed op de Frequentie af te kunnen stemmen. 

Als je de RIT toets 1 seconde ingedrukt houdt springt je zendfrequentie naar de RIT frequentie. 
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Als RIT is ingeschakeld zie je rechtsboven RIT in een grijs vlak. Rechts in het midden zie je RIT 
nogmaals met de verschilfrequentie, in dit voorbeeld is de ontvangstfrequentie 0,65 kHz lager 
dan de zendfrequentie. 

Je zou de RIT ook kunnen gebruiken als jij en je tegenstation in split werken met een frequentie-
afstand van minder dan 10 kHz. Je stelt dan eerst met de afstemknop de zendfrequentie in, dan 
schakel je RIT in en draait naar de ontvangstfrequentie. Handiger is het om hiervoor de Split 
functie te gebruiken of de Delta TX. 

ΔTX 

ΔTX staat voor Delta TX. Het werkt net als de RIT maar dan voor de zendfrequentie. Met de ΔTX 
stem je je zendfrequentie nauwkeurig af en blijft de ontvangstfrequentie gelijk. 

Deze functie kun je prima gebruiken als je een gewild tegenstation hoort dat meedeelt up of down 
te luisteren. Meestal zeggen ze dan 5 to 10 up. Je kunt de split functie gebruiken, maar ΔTX leent 
zich er ook goed voor. 

• Stem af op het station 
• Druk eenmaal op ΔTX 
• Stel met de Multiknop de up of down zendfrequentie in. 
• Als een station roept “5 up” stel je +5,00 in. 
• Door ΔTX 1 seconde in te drukken wordt de ontvangstfrequentie gelijk aan de 

zendfrequentie. 
• Druk 1 seconde op de toets Clear om ΔTX weer op nul in te stellen. 
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ΔTX is ingeschakeld, de zendfrequentie is hier 5 kHz hoger dan de ontvangstfrequentie 

Deze functie is het meest handig als een station dat roept zal gaan luisteren tussen de 5 en 10 
up. Je weet dan niet waar het tegenstation precies luistert. Je kunt de ΔTX dan tussen de 
oproepen variëren tussen de 5 en 9,99 kHz. Je kunt ook op een tweede ontvanger (mogelijk is 
ook een web-sdr) luisteren naar de frequenties waar een station zal luisteren. Als je de frequentie 
van zijn huidige tegenstation gevonden hebt kun je die snel als eigen zendfrequentie instellen. 

Clear 

Door 1 seconde op Clear te drukken wordt, als de set in RIT of ΔTX staat, de ontvangst- of 
zendfrequentie-afwijking weer op 0 gezet. (RIT en ΔTX reset) 

Split 
Bij de split functie werkt het tegenstation op een andere frequentie dan jij. Meestal zal het verschil 

tussen de 5 en 10 kHz zijn, maar soms ook groter (als je op de 40 meter-band naar Amerikanen roept 

tussen de 7.2 en 7.3 MHz, je zendfrequentie moet dan onder de 7.2 MHz zijn.). Je kunt in split mode 

ook op verschillende banden werken, bijvoorbeeld je tegenstation op 80 meter en jij op 40 meter. 

Instellen Split 

• Zorg dat de set niet in split staat en stem af op het te ontvangen station. 
• Druk de toets Split 1 seconden in, de zend en ontvangstfrequentie zijn nu gelijk 
• Draai naar de zendfrequentie 
• Druk op de toets A/B, nu komt de ontvangstfrequentie weer in het groot te staan. 
• De zendfrequentie staat rechts in het klein. 

Met split werk je met 2 verschillende VFO’s. Bij ontvangst gebruik je de ene VFO en bij zenden de 
andere. 
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Zet in split tijdens ontvangst. 

  

 
Set in split tijdens zenden. 
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De ic-7300 in split, zenden in andere band dan ontvangen, set op ontvangen 

  

 
De ic-7300 in split, zenden in andere band dan ontvangen, set op zenden. 

 

A/B 

1 keer drukken en de set schakelt tussen VFO A en VFO B. 

1 seconde ingedrukt houden en de frequentie van de niet-actieve VFO wordt gelijk aan de actieve 
VFO. 

V/M 

Door op V/M te drukken schakel je tussen VFO en geheugenkanalen. 
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Door V/M 1 seconde in te drukken in de VFO-mode schakelt de frequentie over naar het memory 
kanaal dat het laatst gebruikt is. 

∨ en ∧ 

Het driehoekje met de punt naar beneden en het driehoekje met de punt naar boven. 

Hiermee beweeg je je door de geheugenkanalen. Door er kort op te tikken ga je een 
geheugenkanaal omhoog of omlaag. De een toets ingedrukt worden de geheugenkanalen snel 
achterelkaar getoond. 

Mpad 

Mpad staat voor tijdelijk geheugen. Met behulp van deze toets kun je snel tot 5 frequenties 
opslaan. 

Stem af op een frequentie die je tijdelijk wilt opslaan en hou de Mpad toets 1 seconde ingedrukt, 
je hoort 2 piepjes ter bevestiging dat de frequentie tijdelijk is opgeslagen. (Het geluid van de set 
moet open staan om de piepjes te horen). Dit kun je met 5 verschillende frequenties doen. 

Om de tijdelijke geheugenkanalen op te roepen druk je kort op Mpad. 

De tijdelijk opgeslagen frequenties kun je inzien via de toets menu en dan in het eerste scherm 
Mpad aan te raken. Verdere uitleg hierover onder het kopje menu. 

Standaard kun je 5 frequenties tijdelijk opslaan, maar dit kun je ook uitbreiden naar 10. 

Ga naar Menu > SET > Function > pagina 5 Memo Pad Quantity > kies 5 of 10. 

 



Handleiding Icom IC-7300 door PH4E 

37 
Handleiding Icom IC-7300 door PH4E 

 

 

 

  

Zie voor verdere functies van MPAD hier in het menu 

https://7300.amateurzender.nl/menu/mpad/
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Knoppen 
De Icom ic-7300 heeft aan de voorkant 4 knoppen, waarvan er 2 dubbel uitgevoerd zijn, een 
binnen- en buitenring 

Twin BPT/ CLR 

Dit is een dubbele knop om het middenfrequent doorlaatfilter af te stemmen bij SSB, AM, RTTY en 
CW (BPT = Band Pass Tuning). 

Door de binnenste en buitenste knop van positie te veranderen stel je het middenfrequentfilter in. 
Hiermee kun je sommige interferentiesignalen wegfilteren. Dit gaat wel ten koste van de audio-
kwaliteit. 

 
Als je aan de Twin PBT draait verschijnt het banddoorlaatfilter. Hier staat het filter uitgeschakeld, 
Bandbreedte (BW) op 3 kHz en Shift (SFT) op 0. 
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Hier is de bandbreedte versmalt naar 2,75 kHz en de shift is -125. Het bandfilter is actief en dat is 
ook te zien aan de punt linksboven van FIL 1. 

Om het filter weer te resetten naar de oorspronkelijk waardes druk je de knop 1 seconde in. Je 
hoort 1 piep gevolgd door 2 piepjes. Hoor je een lage pieptoon dan is het filter al ingesteld op de 
standaard waardes. 

Door FIL1, FIL2 of FIL3 kort aan te raken schakel je over op andere filter instellingen. De 
instellingen kun je per filter zelf aanpassen. 

Raak FIL1, FIL2 of FIL3 1 seconde aan en er opent een scherm voor de instellingen van de filters. 

 

Hierboven zie je het scherm met de instellingen voor middenfrequent doorlaatfilter. Met de PBT-
knop kun je PBT1 en PBT2 van positie veranderen. Rechts zie je Sharp en Soft. Raak Sharp even 
aan voor een scherp afgesteld filter, raak Soft even aan voor een minder scherpe instelling van 
het filter. 



Handleiding Icom IC-7300 door PH4E 

40 
Handleiding Icom IC-7300 door PH4E 

 

Door de BW even aan te raken kun je de bandbreedte van het filter instellen door middel van de 
grote afstemknop. 

Foutje gemaakt of de draad helemaal kwijt? Door DEF 1 seconde aan te raken springt alles weer 
terug naar de standaard waardes. Alleen Sharp of Soft wordt niet in de standaardwaarde 
teruggezet. 

AF/ RF/SQL 

De binnenste knop is om het volume van de audio te regelen. 

De buitenste knop is standaard bij SSB, CW en Data voor het regelen van de sterkte van het 
ingangssignaal. Staat de knop in het midden (streepje boven) dan staat de ontvangstgevoeligheid 
op normaal. Draai je de knop naar links dan zal de ontvangstgevoeligheid afnemen. Er verschijnt 
dan RFG in gele letters in het scherm. 

 
RFG in gele letters, de signaalverzwakking is ingeschakeld 
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Bij AM en FM werkt deze knop standaard als Squelch. Draai je het streepje van bovenaf met de 
klok mee, dan treedt de Squelch in werking. Op de S-meter kunt je aflezen tot welke 
signaalsterkte te squelch actief is. 

 
Squelch is ingesteld tussen s6 en s7. 

Hierboven is beschreven als de instelling van de RF-Gain en Squelch op AUTO staat, dit is de 
standaard instelling. 

Je kunt ook nog 2 andere instellingen kiezen: 

• Zowel de RF-gain als de Squelch werkt 
• Alleen de Squelch werkt 

Je kunt de instellingen als volgt bereiken: 

• Druk op menu 
• Raak SET aan 
• Raak FUNCTION aan 
• Ga naar menuscherm 2/8 
• Raak RF/SQL Control aan 
• Selecteer nu Auto/SQL of RF+SQL door het aan te raken 
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Raak SET aan 

  

 
Raak FUNCTION aan 
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Raak RF/SQL Control aan 

  

 
Selecteer Auto, SQL of RF+SQL 

  

• Auto: Squelch werkt op AM en FM en RF-Gain op SSB en DATA. 
• SQL: RF-Gain werkt niet. 
• RF+SQL: Zowel de Squelch als de RF-gain werken. 

 

Multi knop 

De multiknop wordt veel gebruikt bij het instellen van waardes. 

Door de knop in te drukken als de set in normaal bedrijf is opent zich een pop-up menu dat 
verschilt per mode. 
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RF-Power – Hiermee stel je het vermogen in, tussen de 0 en 100%. 

Mic Gain – Hiermee stel je het geluidsniveau van de microfoon in of van het ingaande signaal bij 
DATA. 0 tot 100 % 

Comp – Hiermee stel je de sterkte van de compressie in. Tussen 0 en 10. Zie verder menu. 

Monitor – Hiermee stel je het geluidsniveau van de monitorfunctie in. Tussen 0 en 100% 

Key-Speed – Sleutelsnelheid, in te stellen tussen 6 en 48 woorden per minuut. 

CW-Pitch – In te stellen tussen 300 en 900 Hz. Dit is de toonhoogte van CW-piepjes. 

TPF – Hiermee kun je het Twin-Peak filter in- of uitschakelen in RTTY-mode. 

Je kunt de setting instellen door 1 maal op de multi knop te drukken en dan de setting die je wilt 
veranderen even aan te raken. Door aan de multi-toets te draaien kun je de waarde veranderen. 

  

 
In SSB-mode. 
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In digitale mode 

  

 
In AM-mode 
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In FM-mode 

  

 
In CW-mode 
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In RTTY-mode 

 

Afstemknop 

De grote knop is de afstemknop. In sommige gevallen wordt deze knop gebruikt om een waarde 
van een instelling te veranderen, bijvoorbeeld de bandbreedte van het Twin PBT filter. 

  

https://7300.amateurzender.nl/knoppen/twin-bpt-clr/
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Menu 
Het menu bestaat sinds firmware versie 1.40 uit 11 items. 

• Scope 
• Audio 
• Voice 
• Meter 
• SWR 
• Memory 
• Scan 
• Mpad 
• Record 
• Set 
• Preset (op scherm 2) 

 
Scherm 1 
 

 
Scherm 2 
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Spectrum Scope 

Druk op de toets MENU en raak Scope aan. 

De Scope op de ic-7300 is erg uitgebreid. 

Door kort EXPD/SET aan te raken toon je de scope groot of klein. In dit hoofdstuk zal ik de 
schermafbeeldingen gebruiken waarin de Scope groot is. 

 
Scope groot, verkleinen kan door EXPD/SET kort aan te raken 

  

 
Scope klein, vergroten kan door EXPD/SET kort aan te raken 

De scope heeft 7 submenu’s die onderaan het scherm staan, verdeelt over 2 pagina’s. Door de 
<1> even aan te raken kom je op pagina 2. 
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Pagina 2 

Op pagina 1 staan: 

• Span (center instelling) of Edge (Fix instelling) 
• Hold 
• Cent/Fix 
• Expd/Set 

Op pagina 2 staan: 

• Ref 
• Speed 
• Marker 
• Expd/Set 

Edge 

Edge. Hiermee kun je het afstembereik instellen dat je wilt zien in de Fixed mode. Raak Edge even 
aan om een ander bereik te kiezen. Je kunt vier bereiken per band kiezen. 

Je kunt de 4 afstemgebieden kiezen in de volgende banden: 

• 0.03 – 1.60 MHz 
• 1.60 – 2.00 MHz 
• 2 tot 6 MHz 
• 6 tot 8 MHz 
• 8 tot 11 MHz 
• 11 tot 15 MHz 
• 15 tot 20 MHz 
• 20 tot 22 MHz 
• 22 tot 26 MHz 
• 26 tot 30 MHz 
• 30 tot 45 MHz 
• 45 tot 60 MHz 

https://7300.amateurzender.nl/menu/scope/span/
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• 60 tot 74.8 MHz 

De bereiken stel je als volgt in: 

Menu > Scope > Expd/Set (1 seconde) > pagina 4 > Fixed Edges 

Raak de band je wilt instellen even aan 

Je hebt nu keuze uit 4 bereiken 

Raak een bereik aan om deze in te stellen 

Raak de linker frequentie aan en draai aan de tuningknop naar de gewenste frequentie en raak 
enter aan 

Raak de rechter frequentie aan en draai aan de tuningknop naar de gewenste frequentie en raak 
enter aan 

  

 
Druk op Menu en raak Scope aan 
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Raak EXPD/SET 1 seconde aan 

  

 
Ga naar pagina 4 en raak Fixed Edges aan 

  



Handleiding Icom IC-7300 door PH4E 

53 
Handleiding Icom IC-7300 door PH4E 

 
Raak de band aan die je wilt instellen 

  

 
Raak de linker frequentie aan en stel deze in met de grote tuningknop, raak Enter aan 

  



Handleiding Icom IC-7300 door PH4E 

54 
Handleiding Icom IC-7300 door PH4E 

 
Raak de rechter frequentie aan en stel deze in met de grote tuningknop, raak Enter aan 

  

 
De grenzen zijn nu opgeslagen als N0.2 

Als je nu teruggaat en de set op Fix instelt, dan kun je met Edge No.2 kiezen en zie je het 
spectrum tussen 7.000 en 7.050 MHz. 

Hold 

Door HOLD aan te raken wordt het beeld van de Scope bevroren. Dit kun je weer opheffen door 
HOLD weer even aan te raken. 
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Hold verschijnt in het scherm als het beeld bevroren is. 

In de instellingen van de Scope kom je nog een keer HOLD tegen, dat heeft echter niets te maken 
met bovenstaande HOLD. De HOLD-functie in het menu heeft te maken met het zichtbaar blijven 
van de piekniveaus in de Scope. Je kunt dit uitschakelen, de pieken 10 seconden laten staan of 
permanent inschakelen. 

 
Hold ingeschakeld, je ziet de piekwaardes van even daarvoor in het blauwgrijs. 
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Hold uitgeschakeld, je ziet alleen de actuele pieken. 

Voor de instellingen: Menu > Scope > EXPD/SET 1 seconde aanraken > pagina 1/4 > Max hold 
aanraken > kies Off, 10 s Hold of On 

 
Raak Scope aan 
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Raak EXPD/SET 1 seconde aan 

  

 
Raak Max Hold aan 
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Kies een instelling door deze aan te raken. 

 

Cent/Fix 

Bij de Center instelling staat de afstemming in het midden van de Scope; links en rechts hiervan 
zie je de frequentie boven en beneden de afstemfrequentie. Met Span stel je in hoeveel links en 
rechts je wilt zien, in te stellen tussen 5 kHz en 500 kHz, zodat in tot maximaal 1 MHz 
bandbreedte kunt zien. 

In de Fix mode staat de afstemschaal op de Scope vast en de cursor staat op de afgestemde 
frequentie. In de Fix mode zie je geen Span staan maar Edge, wat staat voor de randen van het 
spectrum dat je ziet. Je kunt per band vier frequentiegebieden instellen. Je raakt Edge aan door 
van frequentiegebied te wisselen. Deze afstemgebieden kun je instellen in het menu, zie deze 
website bij Menu > Scope > Edge . 

 
Center mode, je ziet Span staan en rechts van het woord “Spectrum Scope” staat center. Je ziet 
een witte verticale streep in het midden op de frequentie. 

  

https://7300.amateurzender.nl/menu/scope/scope-settings-p4/
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Fixed mode, je ziet Edge staan en rechts van het woord “Spectrum Scope” staat Fix. Je ziet ook 
de groene cursor op de afgestemde frequentie. 

 

REF en DEF 

Reference level, het referentiekader. 

Hiermee stel je de min of meer de gevoeligheid van de Scope in. Bij een zwak signaal stel je REF 
level positief in, bij sterke signalen kun je het niveau iets negatief instellen. 

Menu > Scope > pagina 2 > REF aanraken en met de afstemknop kun je de waarde instellen. 

Door DEF 1 seconde aan te raken wordt alles weer ingesteld op de nul waarde. 

 
Druk op menu en raak Scope aan 
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Ga naar de tweede pagina (raak <1> aan) en raak vervolgens REF aan 

  

 
Je ziet REF Level verschijnen, hier staat het niveau 16 dB hoger dan normaal. Met de grote 
afstemknop kun je de waarde instellen. 
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Door DEF 1 seconde aan te raken wordt het REF level weer op 0 ingesteld 

 

Speed 

Door “Speed” even aan te raken verander je de reactiesnelheid van de spectrum scope. 

Je hebt keuze uit Fast, Mid en Slow. De standaard instelling is Mid. 
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Marker 

De Marker is een verticale markering die enkele seconden precies de centerfrequentie laat zien in 
de waterval, en continue boven de waterval. Je schakelt deze in door even “marker” aan te raken. 
Op dezelfde wijze kun je de marker ook weer verbergen. Dit is de standaard instelling. Je kunt 
handmatig het een en ander instellen. Zie onder de drie afbeeldingen. 
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Geen marker 

  

 
Vlak na het aanraken van “marker” 
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Na enkele seconde verdwijnt de onderkant van de marker 

Om de marker continue in zijn geheel weer te geven, zodat deze niet na enkele seconden 
automatisch verdwijnt doe je het volgende: 

Menu > Scope > EXPD/SET 1 seconden aanraken > Scrol naar pagina 4 > Raak Waterfall Marker 
Auto-hide even aan > kiezen tussen “Off” of “On” (bij “on” verdwijnt de marker voor het grootste 
deel na enkele seconden) 

 
Druk op menu, raak scope aan 
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Raak EXPD/SET 1 seconden aan 

  

 
Ga naar pagina 4 en raak Waterfall Marker Auto-hide aan 
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Kies tussen verbergen (on) of niet verbergen van de marker na enkele seconden (off) 

De positie van de Marker kun je laten tonen op de draaggolf frequentie (Carrier Point) of in het 
midden van de het filter (Filter center) 

Menu > Scope > EXPD/SET 1 seconden aanraken > scrol naar pagina 1 > Raak Marker Position 
even aan > Je kunt nu kiezen tussen “Filter Center” en “Carrier Point” 

 
Ga via menu en scope naar de settings voor de scope (zie boven) en ga naar pagina 1. Raak 
Marker Position (Fix Type/ scrol Type) even aan. 
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Kies Filter Center (marker in het midden van het filter) of Carrier Point (marker in het midden van 
de draaggolf) 

 

Scope Settings (P1) 

Om bij de settings van de spectrum scope te komen: 

Druk op menu > raak scope aan > houdt EXPD/SET 1 seconde aangeraakt. 

De standaard instelling krijg je terug door het item 1 seconde aan te raken en dan default aan te 
tikken. 

Pagina 1/4 

Scope During Tx (CENTER Type) – keuze uit On en Off (standaard On) 
Scope gedurende de uitzending – in de uit stand staat de scope stil tijdens het zenden, in de aan 
stand zie je je eigen signaal op de spectrum scope. Werkt alleen in Center instelling, niet in fix 
(zie hier) 

Max Hold – Keuze uit Off, 10s Hold en On. (Standaard 10s Hold) 
Selecteer hiermee de functie om de pieken vast te houden, dit kan continue (ON), voor 10 
seconden (10s Hold) en uitgezet worden (Off) 

https://7300.amateurzender.nl/menu/scope/cent-fix/
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Na het even moduleren en daarna stilte blijven de pieken zichtbaar, dit kan 10 seconden, continue 
of uitgeschakeld worden). Dit werkt bij TX en RX. 

Center Type Display – Keuze uit Filter Center – Carrier Point Center – Carrier Point Center 
(Abs.Freq.) (Standaard Filter Center) 
De plaats van het centrum. In SSB staat het centrum bij Filter Center midden in het 
audiospectrum. Bij Carrier Point Center staat de virtuele draaggolf in het centrum, de audio staat 
links hiervan bij LSB en rechts hiervan bij USB. Bij Carrier Point Center (Abs. Freq) staat er onder 
de waterval de frequentie, en niet de frequentie ten opzichte van het centrum. 

 
Filter center – De audio staat in het centrum 
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Carrier point center, de audio staat rechts van de virtuele draaggolf (USB) 

  

 
Carrier point center met absolute frequentie, je ziet nu onder de waterval de frequentie staan. 

Marker Position (Fix Type/ scrol Type) – Keuze uit: Filter center en Carrier Point (standaard carrier 
point) 
Marker positie in de Fix mode. Werkt alleen in de Fix mode (zie hier). Bij Filter Center zal de 
marker in het midden van het audio staan, bij Carrier point staat de marker op de 
draaggolffrequentie. 

Scope Settings (P2) 

Om bij de settings van de spectrum scope te komen: 

Druk op menu > raak scope aan > houdt EXPD/SET 1 seconde aangeraakt. 

De standaard instelling krijg je terug door het item 1 seconde aan te raken en dan default aan te 
tikken. 

https://7300.amateurzender.nl/menu/scope/cent-fix/
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VBW – Video Band Width – keuze uit: Narrow en Width 
Bandbreedte het spectrum, bij Narrow zie je echt de spikes, bij Width is het afgerond. 

 
VBW Narrow 

  

 
VBW Width 

Averaging – keuze uit: Off – 2 – 3 – 4 (standaard OFF) 
Middelen van de golfvorm: In de stand “Off” wordt de waterval elke rondgang bijgewerkt, in stand 
“4” gebeurt dat om de 4 rondgangen. Het gevolg is dat de waterval een “gladder” beeld geeft dat 
rustiger overkomt. 

Waveform Type – keuze uit: File en File+line (standaard FILL) 
De golf geeft bij File+line een lijntje dat de toppen van de golf volgt. Ik vind het moeilijk tot niet te 
zien in de standaard kleurinstellingen 
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Fill+line 

  

 
Fill zonder line 

Waveform Color (Current) – Keuze uit: Rood – Groen – Blauw (Standaard 172 -191 -191) 
Hiermee kun je de golf een totaal andere kleur geven door de waardes van de kleuren te 
veranderen. 
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Golf kleur instellingen, hier standaard 

  

 
Door de + of – bij de kleur aan te raken veranderen de waardes en de kleur. Deze kleur is 
aangegeven in de rechthoek boven. 
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Hier zijn de waardes behoorlijk veranderd, de rechthoek heeft een roodachtige kleur. Hier is de 
bovenste kleur geselecteerd en deze kan dan ook met de multiknop worden ingesteld. Selecteren 
doe je door de kleur even aan te raken. 

  

 
De golf heeft nu een roodachtige kleur. 

Je kunt de kleuren herstellen door de kleuren 1 seconden aan te raken en dan default te kiezen, 
alle waardes worden dan weer standaard. 

 

Scope Settings (P3) 

Om bij de settings van de spectrum scope te komen: 

Druk op menu > raak scope aan > houdt EXPD/SET 1 seconde aangeraakt. 
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De standaard instelling krijg je terug door het item 1 seconde aan te raken en dan default aan te 
tikken. 

Pagina 3/4 

Waveform Color (Line) – Keuze uit – Rood – Groen – Blauw 
Op dezelfde manier in te stellen als “Waveform (Current)” (zie pagina 2) Dit is de kleur die de lijn 
boven de golf, indien je bij “Waveform Type” “Fill+Line” hebt gekozen. 

 
Hier heb ik voor een opvallend kleurtje gekozen. 

  

 
De lijnkleur is nu duidelijk te zien. 

Waveform Color (Max Hold0 – Keuze uit: Rood – Groen – Blauw 
Dit stel je ook op dezelfde manier in als “Waveform Color (Current)” (pagina 2). Dit is de kleur van 
de golf die wordt vastgehouden (als je Hold of 10s Hold hebt ingesteld bij Max Hold). 

https://7300.amateurzender.nl/menu/scope/scope-setting-p2/
https://7300.amateurzender.nl/menu/scope/scope-setting-p2/
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Opvallende kleur groen gekozen. 

  

 
“Hold” of “10s Hold” gekozen, de golfvorm blijft zichtbaar en is nu felgroen 

Waterfall Display– Keuze uit: On en Off 
De waterval aan of uit werkt alleen in de kleine weergave van de spectrum scope, in de grote 
(EXPD) weergave werkt de waterval altijd. 
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Waterfall display op “ON” 

  

 
Waterfall display op “OFF” 

Waterfall Speed – Keuze uit: Slow, Mid en Fast (standaard) Mid 
De snelheid van de waterval is hiermee in te stellen, langzaam, medium of snel. 

 

Scope Settings (P4) 

Om bij de settings van de spectrum scope te komen: 

Druk op menu > raak scope aan > houdt EXPD/SET 1 seconde aangeraakt. 

De standaard instelling krijg je terug door het item 1 seconde aan te raken en dan default aan te 
tikken. 



Handleiding Icom IC-7300 door PH4E 

77 
Handleiding Icom IC-7300 door PH4E 

Pagina 4/4 

Waterfall Size (Expand Screen) – Keuze uit: Small, Mid, Large (standaard mid) 
De grote van de waterval als de spectrum scope in grote weergave staat (EXPD). Als de waterval 
groot wordt gekozen, dan zal het gedeelte van het scherm waar de golf getoond worden minder 
groot worden, wordt de waterval klein gekozen, dan zal het gedeelte van het scherm waar de golf 
getoond wordt groter zijn. 

 
Waterval groot 

  

 
Waterval klein, het raster waar de golf in verschijnt is veel groter. 
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De gulden middenweg, de medium stand 

Waterfall Peak Color Level – keuze uit: Grid 1 tot en met 8 (standaard grid 8) 
De verkleuring van de waterval bij bepaalde sterkte van signalen. Een sterk signaal kleurt rood, 
zwakkere signalen in volgorde van sterkte van het signaal: groen, lichtblauw, blauw en zwart. Bij 
Grid 1 zal de waterval bij al wat zwakkere signalen rood kleuren, bij Grid 8 kleurt de waterval pas 
rood als het signaal zeer sterk is. Zelf heb de grid tussen de 1 en 3 staan. 

Waterfall Marker Auto-hide – keuze uit: On en OFF (standaard ON) 
Als deze functie op aan staat zal bij het aanzetten van de Marker de markering automatisch uit de 
waterval verdwijnen. 

Fixed Edges – keuze uit: 13 verschillende frequentiegebieden 
Fixed edges (vastgestelde begrenzingen) zijn ervoor als de scope in ingesteld op FIX 
(zie CENT/FIX). Bij FIX is de scope ingesteld op een bepaald deel van het spectrum van een 
amateurband, bijvoorbeeld op het CW-gedeelte, digitale gedeelte of SSB-gedeelte. Per band 
kunnen vier banddelen ingesteld worden. In dit voorbeeld neem ik de 20 meter band. 

Raak fixed Edges aan en ga naar pagina 2, daar vind je 11.00 – 15.00, het frequentiespectrum 
waarin de 20 meterband ligt. Raak 11.00 – 15.00 even aan je ziet de 4 banddelen die je kunt 
instellen. In dit voorbeeld passen wij No.1 aan. Op de afbeelding staat 14.000 – 14.350 MHz 
maar we willen als voorbeeld een bandgedeelte van 14.200 tot 14.300 MHz. Raak no.1 even aan. 
Kies nu via het aanraakscherm de begin frequentie, 14.200 MHz, en raak ENT even aan. Voer nu 
de eindfrequentie in, 14.300 MHz, en raak ENT even aan. Nu staat Fixed Edges No.1 voor het 
bandje tussen 14.200 en 14.300 MHz. Zo kun je maximaal 4 stukjes band selecteren per groter 
deel van het frequentiespectrum. 

https://7300.amateurzender.nl/menu/scope/marker/
https://7300.amateurzender.nl/menu/scope/cent-fix/
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De 20 meterband ligt tussen de 11 en 15 MHz 

  

 
Fixed Edges No.1 staat ingesteld op de gehele 20 meterband, dit willen wij veranderen in 14.200 
– 14.300 
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Via het aanraakscherm voeren wij de startfrequentie in en raken ENT even aan. 

  

 
Via het aanraakscherm voeren wij de eindfrequentie in en raken ENT even aan 
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Nu is de bandbegrenzing No.1 ingesteld tussen 14.200 en 14.300 MHz. 

Hoe de begrensde gebieden te kiezen lees je hier 

Standaard zijn de Fixed Edges al redelijk goed ingesteld, en wel als volgt: 

  

https://7300.amateurzender.nl/menu/scope/edge/
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Band No.1 No.2 No.3 No.4 

0.03 – 1.60 0.500 – 1.500 0.500 – 1.500 0.500 – 1.500 0.500 – 0.550 

1.600 – 2.00 1.800 – 2.00 1.800 – 1.830 1.900 – 1.930 1.800 – 1.850 

2.00 – 6.00 3.500 – 4.000 3.500 – 3.575 3.750 -3.850 3.500 -3.550 

6.00 – 8.00 7.000 – 7.300 7.000 – 7.030 7.030 – 7.200 7.00 – 7.050 

8.00 – 11.00 10.100 – 10.150 10.100 – 10.130 10.130 – 10.150 10.100 – 10.150 

11.00 – 15.00 14.000 – 14.350 14.000 – 14.100 14.100 – 14.350 14.000 – 14.050 

15.00 – 20.00 18.068 – 18.168 18.068 – 18.110 18.110 – 18.168 18.000 – 18.050 

20.00 – 22.00 21.000 – 21.450 21.000 – 21.150 21.150 – 21.450 21.000 – 21.050 

22.00 – 26.00 24.890 – 24.990 24.890 – 24.930 24.930 – 24.990 24.900 – 24.950 

26.00 – 30.00 28.000 – 29.000 28.000 – 28.200 28.200 – 29.000 28.000 – 28.100 

30.00 – 45.00 30.000 – 31.000 30.000 – 31.000 30.000 – 31.000 30.000 – 30.100 

 
45.00 – 60.00 50.000 – 51.000 50.000 – 50.100 50.100 – 50.300 50.000 – 51.100 

60.00 – 74.80 70.000 – 70.500 70.000 – 70.250 70.250 – 70.500 70.000 – 70.100 

 

Audio scope 

Op de Audio scope kun je het audiosignaal bekijken. Het bestaat uit 2 schermpjes, een 
spectrumscope en een oscilloscoop die naast elkaar getoond worden. 

Je komt bij de audioscope door even op menu te drukken en dan Audio even aan te raken. 

In het Audioscope scherm staan er 5 functies op het touchscreen: ATT – HOLD – LEVEL- TIME en 
EXPD/SET 
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ATT (Audioscope) 

Door de ATT in de audioscope even aan te raken verminder je de gevoeligheid van het 
audiospectrum. 

1 keer aanraken is 10 dB vermindering, 2 keer aanraken is 20 dB vermindering en 3 keer aanraken 
is 30 dB vermindering. Bij 4 keer aanraken komt de gevoeligheid weer bij de standaard 0 dB, de 
ATT staat dan op OFF. Je kunt de ATT uitschakelen door ATT op het aanraakscherm 1 seconde 
aan te raken. 

 
ATT off, niet aanraken of na 4 keer aanraken 

  

 
1 keer aan raken: ATT -10 dB, het blauwe spectrum is 10 dB verzwakt 
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2 keer aanraken: ATT -20 dB, het blauwe spectrum is 20 dB verzwakt 

  

 

3 keer aanraken: ATT -30 dB, het blauwe spectrum is 30 dB verzwakt 

 

Hold (Audioscoop) 

Door Hold even aan te raken in de audioscope blijft het beeld stilstaan op dat moment. Dit hef je 
weer op door Hold wederom weer even aan te raken. 
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Hold ingeschakeld, HOLD licht op en het beeld staat stil. 

  

 
Hold uitgeschakeld, Hold licht niet meer op 

 

Level (Audioscoop) 

Level in de audioscope heeft betrekking op de oscilloscoop functie, dat is het rechterscherm. Je 
stelt hiermee het niveau van de lijn in. Keuze uit 0 dB, -10 dB, -20 dB en -30 dB. Raak “level” even 
aan om van niveau te wisselen. 
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Niveau is in het gemarkeerde gebied af te lezen 

  

 
Level 0 dB 
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Level -10 dB 

  

 
Level -20 dB 
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Level -30 dB 

 

Time (Audioscope) 

Met de Time stel je in hoeveel tijd er zichtbaar wordt per blokje van het raster. 

Je hebt de keuze uit 1 ms, 3 ms, 10 ms, 30 ms, 100 ms en 300 ms per blokje. 

 
Time in ms/div is gemarkeerd 
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1 ms/div 

  

 

 
3 ms/div 
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10 ms/div 

  

 
30 ms/div 
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100 ms/div 

  

 
300 ms/div 

 

EXPD/SET (Audioscoop) 

Door EXPD/SET even aan te raken wordt het scherm met de audioscope groter of kleiner. Door 
het scherm van de audioscope klein weer te laten geven, en de knop M Scope even in te drukken 
krijg je zowel de spectrumscope als de audioscope te zien. 
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Audioscope groot 

  

 
Audioscope klein 
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Door de audioscope op klein te zetten, en even op M scope te drukken, krijg je zowel de 
audioscope als spectrumscope te zien. 

Door EXPD/SET 1 seconden aan te raken kom je uit bij de settings voor de audioscope. 

FFT Scope Waveform Type – Keuze uit Line of Fill (standaard Fill) 
Hier heb je minder keuzes dan bij de spectrum-scope, je kunt alleen maar kiezen uit de opgevulde 
golfvorm of een lijntje, een combinatie van beide is hier niet mogelijk. 

 
Golfvorm gevuld “Fill” 
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Golfvorm weergegeven door een lijntje. (Line) 

FFT Scope Waveform Color – Keuze uit: Rood – Groen – Blauw (standaard R51, G153, B255) 
De kleur van de golfvorm, alle kleuren zijn in te stellen, terug te zetten naar de standaard instelling 
door een kleur 1 seconde aan te raken en dan “Default” aan te raken. 

FFT Scope Waterfall Display – Keuze uit: ON en OFF 
Hiermee kun je de waterval aan- of uitzetten. 

 
Waterval aan 
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Waterval uit 

  

Oscilloscope Waveform Color – keuze uit: Rood – Groen – Blauw (standaard groen 255) 
Hiermee stel je de kleur in van golfvorm in de oscilloscoop, standaard is deze groen, maar je kunt 
deze golf bijvoorbeeld ook rood of blauw laten weergeven, of welke kleur dan ook. 

 
Oscilloscope Waveform Color op Rood 255 
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Dat geeft dit resultaat 

  

Voice (spraak opnemen) 

Druk op menu en raak in het eerste menu-scherm Voice aan. 

 
Het scherm met de vooraf opgenomen berichten. Hier is alleen op T1 mijn call opgenomen. 

Met Voice kun je opnames maken via de microfoon en deze later weer afspelen. Er moet voor 
deze functie wel een SD-kaart in de set aanwezig zijn. 

Meestal zul je deze functie gebruiken bij contesten of het langdurig aanroepen van een DX-
station. Je neemt voor een contest bijvoorbeeld de tekst op “CQ contest PAXXXX CQ contest 
PAXXXX”. Op deze manier belast je minder je stem. 
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Tekst opnemen 

Een tekst opnemen gaat als volgt: 

• Raak Rec/Set even aan 
• Raak Rec aan 
• Kies een voorkeuze nummer door op 1 van de T nummer aan te raken 
• Neem de microfoon in de hand op ongeveer 5 cm van de mond 
• Spreek je tekst en kijk op de REC-level meter, deze mag niet over de 100% komen 
• Is de modulatie te zwak of sterk, raak dan Mic Gain aan 
• Stel de Mic gain iets bij en raak het terug symbool aan 
• Spreek nogmaals de tekst, herhaal die totdat de meter niet over 100% uitschiet 
• Als het niveau van de microfoon juist is ingesteld kun je de tekst opnemen 
• Raak de rode opname knop aan en begin meteen met spreken 
• Na het inspreken raak je meteen de knop aan met het witte vierkant 
• Raak de middelste knop aan om de opname te beluisteren 
• Ben je tevreden raak dan het terugkeer symbool aan 

De opname is nu gemaakt (in mijn voorbeeld op T2) Je ziet staan T2 en daarachter niets en aan 
het eind de duur van de opname (3 seconden in dit geval). Raak nu T2 1 seconde aan en raak dan 
even Edit name aan. Met het toetsenbord op het scherm kun je een naam kiezen, heb je die 
ingevoerd raak dan ENT aan. Nu heeft de opname een naam. Raak het terug symbool weer aan je 
ziet dat onder T2 nu “test 7300” staat 

  

Tekst afspelen 

Raak REC/SET even aan en raak daarna SET even aan. Je kunt hier de audio monitor aan of uit 
zetten tijdens het afspelen van de opname (standaard aan). Bij Repeat Time kun je de tijd 
instellen om de hoeveel seconden de opname afgespeeld wordt. In te stellen tussen 1 en 15 
seconden. 

Raak 2 keer het terugkeersymbool aan en raak daarna TX-Level aan. Dit is het niveau waarop de 
opname wordt uitgezonden. Standaard is 50% en meestal is dit wel goed, mits de opname niet de 
zwak of te sterk is. 

Raak weer het terugkeersymbool aan. 

Raak nu de voorkeuze aan, de tekst wordt nu uitgezonden. Door de voorkeuze 1 seconde 
ingedrukt te houden activeer je de herhaal mode, die je hebt ingesteld tussen de 1 en 15 
seconden. De set zendt nu elke keer de ingesproken boodschap uit. Deze functie uitzetten doe je 
door de voorkeuze weer even aan te raken. 
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Raak even Rec/Set aan en je komt bij dit scherm, raak de Rec aan 

  

 
Raak een lege voorkeuze aan, ik heb T2 in dit voorbeeld gebruikt 
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Raak Mic gain even aan 

  

 
Stel de Mic gain zodanig in het REC-level bij normaal spreken niet boven de 100% uitkomt. Druk 
op terug symbool en dan op rode punt, spreek je tekst in en dan meteen het witte vierkantje 
aanraken. Raak daarna het terug symbool aan. 
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Je ziet nu aan de tijd achter T2 dat er iets van 3 seconden is opgenomen, maar dat het bestand 
nog geen naam heeft. 

  

 
Raak T2 1 seconde aan en raak Edit name even aan. 
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Voer nu met het toetsenbord de naam voor dit bestand in 

  

 
Ik heb de naam test 7300 gegeven, raak als je tekst hebt ingegeven de ENT aan 
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T2 heeft nu keurig een naam 

  

 
Als wij nu weer teruggaan zien wij onder T2 de naam ook staan, test 7300 
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Raak nu Rec/Set weer even aan en dan op set. Je krijgt dan dit scherm. Audio monitor kun je aan 
of uit zetten, je hoort dan de opname als je deze afspeelt als deze op aan staat. 

  

 
Raak repeat Time aan in het vorige scherm en stel de tijd in tussen 1 en 15 seconden, dit is de 
periode van herhaling van de tekst (indien ingeschakeld). 
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Ga terug en stel het TX-level in, als de opname goed is, zal 50% de goede instelling zijn. Door 
hierna T2 aan te raken gaat de set de opname uitzenden. Als je Auto monitor hebt aanstaan, en 
de monitor (Multiknop indrukken, rechts onder) zal je de opname ook zelf horen. 

  

 
Door T2 1 seconde aangeraakt te houden gaat de herhaal functie aan, de opname wordt dan 
volgens de ingestelde tijd herhaald. 

  

Meter 

Om bij de meters te komen druk je op Menu en in menuscherm 1 raak je METER even aan. 

De Icom IC-7300 heeft 8 ingebouwde meters aan boord. 

• S – S-meter (S) 
• PO – Vermogensmeter (%) 
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• ALC – ALC-meter 
• COMP – Compressiemeter (dB) 
• SWR – SWR-meter (verhouding) 
• Id – Stroommeter voor de eindtrap (Ampère) 
• Vd – Spanningsmeter (Volt) 
• Temp – Temperatuur indicator (Cool – Hot) 

De S-meter is gecombineerd met de vermogensmeter: Als de set ontvangt zal de S-meter werken; 
als de set zendt zal de vermogensmeter werken. 

 
Raak Meter even aan en het scherm met 5 meters springt open 

  

 
5 meters onder elkaar met aan de linkerzijde de spanning en temperatuur. 
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Door een van de 5 meters aan te raken blijft er nog 1 meter over. Door deze meter even aan te 
raken ga je naar de volgende meter. Door de meter 1 seconde aan te raken komen alle meters 
weer tevoorschijn. 

Normaal blijft bij het gebruik van de spectrumscope er 1 meter zichtbaar, je kunt de meter die je 
wilt zien instellen door de meter meerdere keren aan te raken totdat de gewenste meter in beeld 
is. 

Bij het inschakelen van de M-scope terwijl je scherm de meters weergeeft, zal de S/Po meter 
verkleind worden weergegeven boven de M-scope. 

 
Bij het inschakelen van de m-scope wordt de S/PO meter klein weergegeven boven de m-scope. 

  

S-meter – Geeft de signaalsterkte weer van het ontvangen station. 

Vermogensmeter – Geeft het vermogen aan het uitgezonden vermogen in procenten van het 
maximale vermogen op een bepaalde frequentie. Zo zal op 20 meter een uitslag van 100% staan 
voor 100 watt. Op 4 meter staat 100% voor 50 W. 
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ALC – Amplitude Level Control. Dit geeft aan hoe sterk de eindtrap in de zender wordt 
aangestuurd. Als de ALC hoog staat, over de helft van de schaal, zal de eindtrap overstuurd 
worden. Het signaal raakt vervormd en het vermogen is niet meer maximaal. Stel de Mic-gain en 
compressie, of de digitale ingang, dusdanig in dat de ALC maar een klein beetje uitslaat. Je hebt 
dan de minste vervorming en grootst mogelijk vermogen. 

Comp – Compressie – Als je de spraakcompressie hebt ingeschakeld geeft deze meter aan 
hoeveel dB aan compressie er wordt toegevoegd. Een mooie waarde is tussen de 5 en 10 dB. 

SWR – Staandegolfverhouding – Geeft de staandegolf verhouding aan die de eindtrap ziet, zit van 
de antenne af gezien achter de antenne-tuner. 

Id – Drain stroom – De stroom die wordt opgenomen door de eindtrappen. Bij ontvangst hoort 
deze op 0 te staan. 

Vd – Aangesloten spanning, hoort tussen de 12 en 14 volt te zijn 

Temp – Temperatuur indicatie. Als de ventilator gewoon werkt en er niet te veel vuil in de set 
terecht is gekomen, zal deze indicator cool aangeven. Loopt het op richting hot dan is er iets niet 
in orde. 

SWR (Staande golf verhouding) 

Druk op Menu en raak in het eerste menuscherm SWR even aan. 

Met de SWR-functie kun je de staandegolfverhouding van de aangesloten antenne bepalen. 
Schakel hiervoor de Tuner uit, want de SWR meter meet achter de antennetuner. 

In het SWR-scherm zie je de “SWR GRAPH” en vier verschillende aanraakvelden, RECALL, een 
driehoek met een vierkantje, STEP en BAR. 

RECALL: Houd Recall 1 seconden aangeraakt en de frequentie springt terug naar de laatst 
gemeten frequentie 

Driehoekje/Vierkantje: Raak deze even aan om de meting te beginnen. Het driehoekje is nu wit en 
het vierkantje bestaat witte zijden zonder vulling. Raak je het nog een keer aan dan is het 
driehoekje niet gevuld maar het vierkantje. Je ziet dan de laatste meting weer. 

STEP: De stapgrootte van de meeting. Heb je een smalbandige antenne dan gebruik je een kleine 
stap, bijvoorbeeld 10 k(Hz). Heb je een breedbandige antenne voor een bepaalde amateurband 
dan kies je een hogere stapgrootte, 50k, 100k of 500k. De 500 k(Hz) kun je alleen gebruiken op 
banden waar amateurs meer dan 500 kHz bandbreedte hebben, bijvoorbeeld de 10 meter of 6 
meter. 

BAR: Hier kun je instellen uit hoeveel delen de staafgrafiek van de meting bestaat. Keuze uit 3-5-
7-9-11-13. 
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Staafdiagram bestaande uit 3 delen. 

  

 
Staafdiagram bestaande uit 7 delen 
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Staafdiagram bestaande uit 13 delen. Je ziet de aangesloten antenne hier zeer scherp is 
afgesteld op 14.075 MHz, 1o kHz links en rechts ervan loopt de swr al op en op 20 kHz van de 
frequentie loopt de antenne totaal in het rood. De hier aangesloten antenne is dan ook een 
loopantenne. 

Meten SWR 

• Druk op menu en raak SWR even aan 
• Stel het vermogen in op 25% en stel de frequentie in 
• Stel de stapgrootte in, 10 kHz bij een smalbandige antenne, 50 kHz bij een breedbandige 
• Stel het aantal staven in het staafdiagram in, 3 voor zeer smalbandig, 13 voor 

breedbandige en alles ertussen 
• Raak driehoekje/vierkantje even aan (het driehoekje wordt nu wit) 
• Knijp 3 tot 13 keer de ptt even in (aantal afhankelijk van aantal staven in diagram) 
• Elke keer dat je knijpt zie je op het display een meeting erbij komen. Verschijnt er geen 

staafje bij dan ligt de frequentie of buiten de band, of de SWR is 1 op 1 

 

Memory 

Druk op menu en dan raak je in menuscherm 1 even Memory aan. 
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Na het openen van het memory menu zie je 99 geheugen kanalen. 

  

Je ziet bij 1 een sterretje staan met 1, en bij 2 een sterretje met 2. Bij 3 is het sterretje grijs. Dit 
betekent dat geheugenkanaal 3 niet is opgenomen in een geheugenbank. De ic-7300 heeft 3 
geheugenbanken en je kunt een geheugenkanaal opnemen in een geheugenbank door het 
sterretje even aan te raken, er komt dan 1,2, 3 of niets te staan. 

Je kunt hier geen kanalen opslaan, maar de opgeslagen kanalen wel van een (nieuwe) naam 
voorzien. Hiervoor raak je naast de opgeslagen frequentie de 3 horizontale streepjes aan, je krijgt 
dan het onderstaande scherm. 

 
Je kunt hier bij Edit name de naam ingeven of veranderen, of het geheugen kanaal leegmaken 
door Memory Clear even aan te raken en Yes aan te raken. 
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Geheugenkanalen opslaan 

Raak op het scherm even VFO A, VFO B of Memo (of het nummer eronder), even aan. (Dit werkt 
niet als een scope op het scherm getoond wordt). Op de afbeeldingen hieronder is het aan te 
raken gebied rood omcirkeld. 
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Nu krijg je het volgende scherm te zien. 

 
Het scherm om geheugen op te slaan. 

Raak nu memory aan en draai aan de multiknop naar een geheugenkanaal dat “blank” is of een 
kanaal dat je wilt vervangen. Als je een leeg kanaal kiest zie je geen frequentie staan maar 2 
punten 
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Hier zie je een geheugenkanaal dat nog leeg is, onder het nummer staat “blank” 

Raak nu VFO aan en kies de frequentie die je wilt opslaan, kies ook de mode en het filter. (Als je 
het filter of mode aangepast hebt, raak je weer VFO a, VFO B of Memo aan) 

Raak nu MW 1 seconden aan, het geheugenkanaal is opgeslagen 

Raak nu memory weer even aan als je het geheugenkanaal aan een geheugenbank wilt 
toevoegen. Dit doe je door 1 of meerdere keren SELECT aan te raken. Onder het 
geheugennummer komt nu een sterretje met het nummer van de geheugenbank. 

Raak nu MW 1 seconden aan, het geheugenkanaal is opgeslagen in de geheugenbank. 

Houd er rekening mee dat parameters zoals vermogen, compressie en microfoonniveau niet 
opgeslagen worden op het geheugenkanaal. 

 Scan 

Druk menu in en raak in het eerste menu-scherm “scan” aan. 

De ic-7300 kan scannen in de geheugen-mode en in de VFO-mode. 

Scannen in VFO-mode 

Druk op menu en raak in het eerste menu-scherm “scan” aan. Druk nu op de v/m toets om de set 
in vfo mode te zetten (als deze daar nog niet in staat). 
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Het scan scherm in de VFO-mode 

Er zijn 2 manieren van scannen in de vf0-mode, Program en ΔF. 

Program Scan 

Bij Program wordt er gescand tussen geheugenkanaal P1 en P2, in het voorbeeld hierboven 
tussen 531 kHz en 29,99999 MHz. 

Dit scanbereik kun je aanpassen door geheugenkanalen P1 en P2 in te stellen. Raak VFO op het 
scherm aan en daarna op memory. Draai met de multi knop naar Memo P1 (scan Edge) en stel de 
frequentie in. Raak MW 1 seconde aan. Doe hetzelfde voor P2. Set de scanmode weer op VFO 
door op de m/v toets te drukken. 

Je kunt nu PROG even aanraken en de ic-7300 scant tussen P1 en P2. In het beeldscherm begint 
PROGRAM SCAN te knipperen. Je kunt kiezen of er gescand wordt in kilohertz of per 10 Hertz 
door fine even aan te raken. 

 
PROGRAM SCAN knippert bij het scannen. 
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ΔF Scan 

Met ΔF scan wordt een klein gebied gescand. De bandbreedte van dit gebied kun je instellen met 
ΔSpan. Raak ΔSpan even aan om de bandbreedte die gescand moet worden te selecteren. In het 
voorbeeld hieronder is de bandbreedte 5 kHz. Je kunt 5, 10, 20, 50, 100, 500 kHz of 1 MHz kiezen. 
Stem de frequentie af in het centrum van de band die je wilt scannen. Als je ΔF nu even aanraakt 
gaat de set scannen rondom de ingestelde frequentie. Stel je de frequentie in op 14.200 MHz en 
de ΔSpan op 100 kHz, dan zal er gescand worden tussen 14.100 en 14.300 MHz. Ook hier kun je 
met “Fine” kiezen uit scannen met stappen van 10 Hz of 1 kHz. 

 
ΔF scan knippert tijdens het scannen. 

Het scannen stop je door nogmaals PROG of ΔF aan te raken.  

  

SET – raak set even aan en je kunt de snelheid en het hervatten van de scan instellen 

SCAN speed – keuze uit Slow of Fast 

SCAN Resume – keuze uit ON of OFF: Als deze functie op ON staat zal het scannen worden 
hervat als het signaal waarop gestopt is, niet meer ontvangen wordt. 
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Scannen in Memory mode 

Druk op menu en raak dan scan aan, je komt nu in het scan menu. Druk op de v/m toets om de 
set in memory mode te zetten (als deze daar nog niet in staat) 

 
Scan mode in memory stand 

Je kunt de geheugenkanalen nu scannen door Memo aan te raken. Om te stoppen raak je memo 
nogmaals aan. 

Door select aan te raken kun je de geheugenbanken scannen. Raak eerst Memo aan de set gaat 
scannen. Je krijgt dan onderstaand scherm met “Memory Scan” knipperend. 
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Bij geheugenkanalen scannen knippert Memory scan 

Door nu Select aan te raken ga je de geheugenbanken scannen. Door SEL No. aan te raken 
selecteer je tijdens het scannen de geheugenbank. Door nogmaals Select aan te raken wordt het 
scannen van alle geheugenkanalen hervat. Stoppen van de scan doe je door Memo even aan te 
raken. 

 
“Select Memory Scan” knippert. In deze afbeelding is geheugenbank *2 geselecteerd 

Knippert “Memory Scan” dan worden alle kanalen gescand. 

Knippert na het aanraken van Select “Select Memory Scan” dan wordt een geheugenbank 
gescand. 

Met Sel No. (alleen zichtbaar tijdens het scannen) selecteer je de geheugenbank. 

Mpad-menu 

Druk op de menu toets en raak in het eerste menuscherm MPAD aan. 



Handleiding Icom IC-7300 door PH4E 

118 
Handleiding Icom IC-7300 door PH4E 

 
Raak MPAD even aan 

In dit deel van het menu zie je de frequenties die je hebt opgeslagen met de MPAD-functie, zie 
hier. 

Raak expand aan om maximaal 7 van de 10 opgeslagen frequenties te zien. 

 
Je ziet de frequenties, mode en filter die opgeslagen zijn in MPAD 

Raak DEL 1 seconden aan om de geselecteerde frequentie te verwijderen 

Raak DEL ALL 1 seconde aan om alle frequenties uit MPAD te verwijderen 
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Bij Delete all krijg je nog een bevestigingsschermpje, dat is niet als je maar 1 frequentie gaat 
verwijderen. 

Record 

Druk op de toets menu en raak in het eerste menuscherm RECORD even aan. 

Voor deze functie moet een SD kaart in het apparaat aanwezig zijn 

Met de QSO-recorder kun je QSO’s opnemen, zowel de doorgang van je tegenstation als je eigen 
doorgang. Natuurlijk kun je ook gewoon ontvangen audio opnemen. 

 
Raak REC START even aan en de opname start. 

Als alles nog standaard staat zal de opname meteen starten als <<REC Start>> even wordt 
aangeraakt en wordt zowel de TX als de RX opgenomen. 
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Raak REC Stop even aan en de opname wordt gestopt. 

De opname stoppen kan door <<REC Stop>> even aan te raken. 

Je kunt tijdens de opname ook terugschakelen naar het gewone scherm, er komt dan een rode 
opname stip in beeld en het symbool SD knippert. Vanuit hier kun je de opname ook stoppen door 
de rode stip aan te raken. 

 
De rode stip boven (rechts van het midden) geeft aan dat er opgenomen wordt, het sd kaart 
symbool knippert. 
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Raak de rode stip aan om de opname te stoppen, raak vervolgens YES aan. 

Play files 

Druk op menu en raak in het eerste menuscherm “Record” aan. Raak daarna “Play Files” aan. Je 
ziet nu, als je wat hebt opgenomen, de mappen (Folders) staan waarin de audiofragmenten zijn 
opgeslagen. De mappen zijn gesorteerd op datum. Staat er bijvoorbeeld 20210422 dan zijn dat de 
opnames van 22 april 2021. Als je een map aanraakt komen de audiobestanden tevoorschijn. Je 
ziet staan de datum, tijd, frequentie en de mode. Ook zie je of het een opname betreft van een 
ontvangen signaal (RX) of een uitgezonden signaal (TX). Als je een bestand even aanraakt wordt 
het afgespeeld in de player. 

 
Raak play files aan. 
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De mappen staan op datum, hier 22 april 2021 

  

 
De audiofragmenten staan ook op datum, maar ook op tijd. Verder zie je de frequentie, mode en 
of het ontvangen (RX) of uitgezonden (TX) is. Ook zie je de duur staan, het ene fragment duurt 13 
seconden en het andere 8. 
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Raak een fragment aan de het begint af te spelen in de player 

Recorder Set 

REC Mode – je kunt hier instellen of je alleen ontvangst wil opnemen, of de ontvangst en je eigen 
doorgang. 

TX REC Audio – Als je je eigen doorgangen (TX) wilt opnemen kan dat rechtstreeks vanaf de 
microfoon (Direct) of via de TX-monitor. 

RX REC Condition – Als je Squelch Auto selecteert zal de opname stoppen als de Squelch 
geactiveerd wordt. Bij Always zal de opname doorlopen, ook als er niets ontvangen wordt. 

File Split – Als deze functie op ON staat zal elke doorgang in een apart bestand worden 
opgenomen (er wordt geknipt bij het indrukken en loslaten van de PTT). Bij Off zal alles in 1 
bestand worden opgenomen 

PTT Auto REC – Met deze functie aan begint de opname zodra de PTT wordt ingedrukt 

PRE-REC for PTT Auto REC – Keuze uit OFF, 5 sec, 10 sec en 15 sec. Neemt een bepaalde tijd 
nadat de PTT Auto REC is geactiveerd nog niet op 

  

Player Set 

Skip Time – je kunt snel door een opgenomen bestand gaan door steeds een bepaald stukje over 
te slaan (3 of 5 of 10 of 30 seconden). Je kunt deze stukjes overslaan door in de player de 2e of 
4e toets van links aan te raken. 
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Groen – Terug naar het begin 

Rood – Bepaalde ingestelde tijd terug (Skip time) 

Wit – Pauze 

Blauw – Bepaalde ingestelde tijd vooruit (Skip time) 

Oranje – Naar het einde van de opname 

  

Preset 

Druk op menu en ga naar het 2e scherm, je ziet daar staat PRESET en SET. Raak PRESET aan. 

In firmware versie 1.40 is deze functie nieuw. Je kunt in deze firmware versie standaard de keuze 
maken uit Normal of FT8. Als je FT8 kiest staan alle settings voor FT8 met WSJT-X al goed. 

Een preset kiezen: 

• Druk op menu 
• Ga naar 2e menu scherm, raak PRESET aan 
• Raak de preset aan die je wilt laden, bijvoorbeeld FT8 
• “Load the preset memory?” raak YES aan 
• De instellingen zijn nu geladen 

Om de settings weer uit te schakelen loop door de eerste drie stappen van hierboven, daarna raak 
je UNLOAD aan en daarna op YES. 
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Het tweede menuscherm 

  

 
Raak ft 8 aan 
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Raak YES aan 

  

 
Er staat nu dat FT8 in gebruik is (In use). Raak UN-LOAD aan om deze voorkeuze weer uit te 
schakelen. 
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En raak “YES” even aan. 

  

Eigen preset maken 

Je kunt 5 voorkeuzes (Preset) invoeren, mijn advies is om de voorgeprogrammeerde presets 
“Normal” en “FT8” onveranderd te laten staan. 

Raak een Preset 1 seconde aan die nog leeg is, BLANK staat er dan. Je krijgt dan 8 pagina’s te 
zien met instellingen die je naar eigen inzicht kunt invullen. Zie betekenis van de in te vullen 
velden bij de settings of gebruik de zoekfunctie op deze site. Op de eerste pagina kun je de naam 
voor de preset ingeven, op de laatste pagina kun je de instellingen opslaan door <<Write>> aan te 
raken en daarna Write aan te raken 

  

  

https://7300.amateurzender.nl/settings/
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Frequentie en mode kiezen 
Zie hier het kiezen van de mode 

De frequentie kies je door in het scherm op de het cijfer of de 2 cijfers voor de eerste punt aan te 
raken. Er opent dan een venster met 10 amateurbanden. 

• 1.8 = 160 meter 
• 3.5 = 80 meter 
• 7 = 40 meter 
• 10 = 30 meter 
• 14 = 20 meter 
• 18 = 17 meter 
• 21 = 15 meter 
• 24 = 12 meter 
• 28 = 10 meter 
• 50 = 6 meter 

Door een frequentie aan te raken stemt de set af op de gekozen band. 

Met de multitoets te draaien kun je, als er kHz naast de tijd wordt weergegeven op het scherm, 
steeds een kHz omhoog of omlaag (vanaf firmware 1.4). 

Met de grote afstemknop kun je ook een frequentie kiezen. Voor fijn afstemming raak je op het 
scherm de laatste 2 cijfers aan, voor grove afstemming raak je op het scherm het getal aan 
tussen de 2 grote punten. De fijnafstemming gaat in stapjes van 10 Hz, de grofafstemming in 
stappen van 1 kHz. 

 
Bandselector komt te voorschijn als je het cijfer links van de eerste punt aanraakt. 

  

https://7300.amateurzender.nl/frequentie-en-mode-kiezen/mode-kiezen/
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Bij grofafstemming komt er een driehoekje boven de kHz notatie te staan. 

Mocht je een band willen opslaan die niet voorgeprogrammeerd is, bijvoorbeeld de 60 of 4 meter 
(voor 60 meter moeten de eerste versie sets gemodificeerd worden), dan kun je GEN gebruiken. 

Raak het eerste getal van de frequentie aan en raak daarna GEN aan. Draai nu met de tuning knop 
naar een frequentie die buiten een voorgeprogrammeerde band ligt, bijvoorbeeld 70.3 MHz. Deze 
frequentie wordt dan opgeslagen in GEN 1. 

Raak het eerste getal van de frequentie aan raak daarna GEN weer aan. Herhaal dit nog een keer 
en stem af op een frequentie buiten de voorgeprogrammeerde band ligt, bijvoorbeeld 5.357 MHz. 
Deze frequentie wordt dan opgeslagen in GEN 2 

Doe hetzelfde voor GEN 3 

GEN 1 t/m 3 roep je op door GEN aan te raken nadat je het eerste getal van de frequentie hebt 
aangeraakt. 

Directe frequentie ingaven 

Raak het eerste getal van de frequentie even aan en raak dan F-INP aan. Voer de frequentie in en 
raak ENT even aan. Als je MEMO aanraakt wordt de huidige frequentie weergegeven. 

Om een splitfrequentie in te stellen, bijvoorbeeld bij een station dat 10 kHz hoger luistert; 

• Stem af op het station 
• Raak het eerste getal van de frequentie aan 
• Raak F-INP aan 
• Voer nu de split in, bijvoorbeeld 10 staat voor 10 kHz en raak split aan. 
• Je ziet nu Split staan en de zendfrequentie in het klein rechtsonder de 

ontvangstfrequentie 
• Luistert je tegenstation lager dan raak je eerst het * (-) aan 
• Je voert het aantal kHz in dat je tegenstation lager luistert 
• Je raakt split aan 
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Stel de split afstand in, in kHz en raak Split aan, de set staat nu in split. 

  

 
De set staat in positieve (up) split. 
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Voor een negatieve (down) split raak je eerst *(-) aan en geef je dan de split afstand op en raakt 
split aan. 

  

 
De ic-7300 in down split 

Je heft de split weer op door de split toets, rechts van de multiknop, even in de te drukken. 

Zie hier het kiezen van de mode 

Mode Kiezen 

Raak het rechthoekje op het scherm met de mode even aan, er opent een scherm met diverse 
modes. 

https://7300.amateurzender.nl/frequentie-en-mode-kiezen/mode-kiezen/
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De mode staat links boven. 

Je hebt keuze uit SSB, CW, RTTY, AM, FM en DATA. 

 
Keuze uit SSB, CW, RTTY, AM, FM en DATA 

SSB- Raak dit eenmaal aan voor USB, raak het nogmaals aan voor LSB. 

Voor de overige modes spreekt alles vanzelf. 

Digitale Modes 

Kies de modes waarin je digitaal wilt gaan werken en raak daarna DATA aan. Deze optie bevindt 
zich uiteraard niet in CW en RTTY. 



Handleiding Icom IC-7300 door PH4E 

133 
Handleiding Icom IC-7300 door PH4E 

Set in digitale usb 
mode. 

Settings 
Je komt in de setting door de toets “menu” in te drukken en dan set aan te raken 

Tone Controle/ TBW 

Druk op de menu toets en dan raak je set aan, Tone Controle/ TBW staat bovenaan de eerste 
pagina. 

Bij Tone Control /TBW kun je de klankkleur instellen bij het zenden (TX) en ontvangen (RX) als 
ook de audiobandbreedte in de SSB mode bij TX en in alle modes bij RX. 

TX – Zenden 

TX Bass – in te stellen tussen -5 en +5 (zelf heb ik het op -1 staan) 

TX Treble – in te stellen tussen -5 en +5 ( zelf heb ik het op +5 staan) 

TBW(WIDE) 100 – 2900 

TBW (MID) 300 -2700 

TBW (NAR) 500-2700 

Je kunt de waardes helemaal zelf instellen, maar de drie fabrieksinstellingen voor de bandbreedte 
van de audio voldoen over het algemeen wel. 

Je kunt WIDE (Breed) – MID (midden)- en NAR (smal) kiezen door op de function toets te drukken 
en dan TBW aan te raken tot je de gewenste instelling hebt 
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RX – ontvangst 

RX Bass en RX treble kun je naar eigen smaak instellen. 

RX HPF/LPF zijn de ontvangstaudio laagdoorlaat en hoogdoorlaatfilters.  Het hoogdoorlaatfilter 
is in te stellen tussen 100 en 2000 Hz en het laagdoorlaatfilter tussen 2400 en 500 Hz. Als ze op 
maximaal/minimaal staan (allemaal streepjes) zijn de filters uitgeschakeld. 

De instellingen kun je per mode instellen. 
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Function 
Function in de settings niet verwarren met de function toets. 

Druk op de menu toets en raak daarna set aan, raak daarna Funtion aan. 

De settings voor de functions bestaan uit 8 pagina’s. Je kunt er doorheen scrollen door de 
driehoekjes omhoog en omlaag aan te raken maar ook door aan de multitoets te draaien. 

Function pagina 1 

Beep Level – Het niveau van de piepjes, in te stellen tussen 0 en 100% – standaard 50% 

Beep Level Limit – Piep niveau limiet – met deze functie op “ON” zullen de piepjes niet harder 
worden als het volume veel harder staat. – Standaard ON 

Beep (Confirmation) – Het aan of uitschakelen van de pieptoontje bij het instellen van de ic-7300. 
– Standaard ON 

Band Edge Beep – Het aan of uitschakelen van de piep als je het einde van een amateurband 
bereikt hebt – Standaard ON 

Function pagina 2 

RF/SQL Control – Instelling voor de RF/SQL knop – Keuze uit Auto, SQL en RF+SQL – Bij SQL 
werkt alleen de squelchfunctie van de knop, bij RF+SQL werken zowel de Squelch als de RF-Gain. 
Bij Auto werkt de QSL niet in SSB en de RF-gain niet in FM – Zelf heb ik RF+SQL ingesteld 

MF Band ATT – Verzwakking van sterke signalen tussen de 300 en 1600 kHz – keuze uit ON en 
Off – Standaard ON 

TX Delay – Ontvangstvertraging – Om te voorkomen dat de ic-7300 een gereflecteerde golf van 
zichzelf ontvangt en daardoor defect raakt, kan de tijd tussen zenden en ontvangen iets vertraagd 
worden. apart instelbaar voor HF, 50 MHz en 70 MHz. In te stellen tussen 0 (off) en 30 ms. 
Standaard op OFF 

Time-out Time (CI-V) – Hiermee kun je de tijd inschakelen waarna de set ophoudt met zenden 
als dit geactiveerd wordt via de Transmit knop of via CI-V (meestal data).  In te stellen tussen 3 
en 30 minuten. Standaard OFF 
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Function pagina 3 

Split – Hier kun je de Shift instellen bij FM repeater gebruik op HF en 6 meter, onafhankelijk van 
elkaar. Voor HF is de standaard shift 100 kHz, op 6 (en ook 4) meter 500 kHz Met split lock zet je 
de split vast, normaal staat deze uit. Om deze functie te gebruiken moet Quick 
Split op ON staan.  Je moet dan de split toets even of 1 seconde indrukken. Door de XFC toets in 
te drukken en aan de tunningknop te draaien kun je alsnog de split vergroten. 

Tuner – Bij [TUNER] Switch heb je de keuze of de tuner de stand van de tuner automatisch 
opslaat of dat die handmatig moet gebeuren. Standaard staat deze functie op Auto. Bij PTT 
start wordt de tuner afgestemd elke keer als je de PTT knop op de microfoon indrukt en de 
frequentie is gewijzigd – standaard OFF <<Preset Memory Clear>> Hiermee haal je alle 
opgeslagen geheugenplaatsen voor de tuner leeg. 

RTTY Mark Frequency – selecteer hier de RTTY markering, 1275, 1615 of 2125. Als de 
ingebouwde RTTY decoder gebruikt wordt dan is de instelling automatisch 2125. 

RTTY Shift Width – De RTTY breedte van het signaal, 170, 200 of 425 Hz. Standaard 170 

Function pagina 4 

RTTY Keying Polarity – De polariteit van het RTTY signaal, Normaal of omgedraaid. 
Standaard Normal 

Speech – De ingebouwde spraakcomputer. 

• SPEECH Language -De taal van de spraakcomputer, keuze uit Engels en Japans. 
• SPEECH Speed – De snelheid van de spraak, Slow (langzaam) of  Fast (snel). 
• S-Level SPEECH – De spraakprocessor noemt de ontvangen signaalsterkte. Aan of uit. 
• MODE SPEECH – De spraakprocessor noemt de mode waarin de set geschakeld wordt. 

Aan of uit. 
• SPEECH Level – Het volume van de spraakprocessor, in te stellen tussen 0 en 100%. 

[SPEECH/LOCK] Switch – Omdat de Speech en lock functie van dezelfde toets gebruik maken 
kun je hier de prioriteit instellen. In SPEECH/LOCK zal bij het kort aanraken de spraakcomputer 
ingeschakeld worden, bij 1 seconden indrukken wordt de lockfunctie ingeschakeld. In de stand 
LOCK /SPEECH is het precies andersom. 

Lock Function – Blokkeer functie – In de stand MAIN DIAL is alleen de grote afstemknop 
geblokkeerd, in de stand PANEL zijn ook de knoppen geblokkeerd, je kunt dan niets meer op de 
set gebruiken. 

Function pagina 5 

Memo Pad Quantity – Hier kun je instellen hoeveel tijdelijke geheugenkanalen je kunt opslaan 
met de functie MPAD. Keuze uit 5 of 10. Standaard 5 maar ik heb ‘m op 10 staan. 
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Main Dial Auto TS – Als je sneller aan de afstemknop draait, worden de frequentiestappen groter 
als Low of Slow is geselecteerd. Bij Low worden de stappen 2 keer zo groot, bij High worden de 
stappen 5 keer zo groot. Is OFF geselecteerd dan blijven de stappen gelijk als er snel aan de 
afstemknop gedraaid wordt. 

MIC Up/Down Speed – Slow (langzaam) of Fast (snel) – De snelheid van de respons als een knop 
op de microfoon wordt vastgehouden. 

Quick RIT / ΔTX Clear – Keuze uit OFF – ON. In de OFF instelling moet je CLEAR 1 seconde 
ingedrukt houden om de RIT of ΔTX te wissen. In de ON instelling hoef je CLEAR maar even aan 
te raken. 

Function pagina 6 

[NOTCH] Switch (SSB) – Keuze uit Auto – Manual of Auto/Manual – Keuze hoe de Notch werkt. 
Bij Auto kun je het Notch filter niet zelf meer instellen, bij Manual werkt de Auto Notch 
niet. Standaard is Auto/Manual – in deze stand werkt zowel de handmatige Notch als de 
automatische Notch. 

[NOTCH] Switch (AM) – Keuze uit Auto – Manual of Auto/Manual – Keuze hoe de Notch werkt. 
Bij Auto kun je het Notch filter niet zelf meer instellen, bij Manual werkt de Auto Notch 
niet. Standaard is Auto/Manual – in deze stand werkt zowel de handmatige Notch als de 
automatische Notch. 

SSB/CW Synchronous Tuning – Keuze uit OFF en ON. Standaard OFF. In de ON stand schuift de 
frequentie iets op als de set overgeschakeld wordt van SSB in CW. Hierdoor blijft de CW 
toonhoogte gelijk bij overschakelen. 

CW Normal Side – keuze uit LSB en USB- standaard LSB –  Selecteert het draaggolf punt in 
normale CW mode 

Function pagina 7 

Front Key Customize – hier kun je 4 toetsen aan de voorkant een andere functie geven, de 
VOX/BK-IN, Autotune, en de driehoekjes naar boven en beneden. 

De knoppen Vox/BK-in en Autotune kun je de volgende functies geven: 

• Autotune of VOX/BK-IN 
• Preset 
• Voice/keyer/RTTY Memory 1 
• Voice/keyer/RTTY Memory 2 
• Voice/keyer/RTTY Memory 3 
• Voice/keyer/RTTY Memory 4 

De knoppen driehoekje omhoog en driehoekje omlaag kun je de volgende functies geven; 

• M-CH UP (geheugenkanaal naar boven) 
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• M-CH Down (Geheugenkanaal naar beneden) 
• Preset 
• Voice/keyer/RTTY Memory 1 
• Voice/keyer/RTTY Memory 2 
• Voice/keyer/RTTY Memory 3 
• Voice/keyer/RTTY Memory 4 

Mic Key Customize – Aanpassen van de knoppen op de microfoon. Beide toetsen kun je de 
volgende functies geven: 

• — – geen functie 
• Up 
• Down 
• UP (in VFO mode een kHz omhoog) 
• Down (in VFO mode een kHz omlaag) 
• XFC 
• VFO/ Memo – schakelen tussen VFO of geheugenkanaal 
• Band- UP – een band omhoog 
• Band – Down – een band omlaag 
• Speech – spraakprocessor aan of uitzetten 
• Mode – het kiezen van de mode 
• Voice/keyer/RTTY Memory 1 
• Voice/keyer/RTTY Memory 2 
• Voice/keyer/RTTY Memory 3 
• Voice/keyer/RTTY Memory 4 
• TS 
• MPAD – het Memory pad (tijdelijk geheugen) activeren 
• Split – Split activeren 
• A/B  – Schakelen tussen VFO A en VFO B 
• Tuner – De tuner activeren 

Screen Capture [POWER] SW – Is deze functie ingeschakeld dan zal, als er een sd kaart 
ingeschoven is, een schermafbeelding worden opgeslagen als de POWER toets even wordt 
ingedrukt. 

Screen Capture File Type – Als bovenstaande functie is ingeschakeld kun je kiezen hoe de 
schermafbeelding wordt opgeslagen, als BMP of als PNG (PNG-standaard) 
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Function pagina 8 

Keyboard Type – Full keyboard of een Ten. 

  

 
Volledig toetsenbord (Full) 

  

 
Het TEN toetsenbord zoals op eenvoudige telefoontoestellen. 

Full Keyboard Layout – Keuze uit een Engelse, Duitse of Franse indeling van het toetsenbord. 

Calibration Marker – Keuze uit OFF en ON – Standaard OFF – Zet deze functie in normale 
omstandigheden niet aan, dit is alleen om de frequentie te kalibreren. Als je deze functie aanzet 
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zonder het door te hebben zou je denken heel veel qrm te hebben of dat de set kapot is. De Icom 
7300 is in de fabriek gekalibreerd, je hoeft onder normale omstandigheden niets hiermee te doen. 

REF Adjust – in te stellen tussen 0 en 100 % – Standaard per set anders – Niet veranderen onder 
normale omstandigheden, dit is standaard in de fabriek afgeregeld per set. 
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Connectors 
De settings bij connectors is belangrijk bij het verbinden van de set met andere apparaten, zoals 
de computer. 

Je komt bij connectors door menu in te drukken en dan set aan te raken op het aanraakscherm. 

Connectors pagina 1 

ACC/USB Output Select – keuze uit AF of IF – standaard AF.  Hier kun je kiezen wat voor signaal 
er uit de ACC of USB aansluiting komt. AF (audio frequent) is het normale signaal, IF  is een 
signaal van 12 kHz rechtstreeks uit het middenfrequent zonder filter, hierdoor kun je, als de ic-
7300 is aangesloten op een computer met de juiste software, DMR stations ontvangen op de 
middengolf. 

ACC/USB AF Output Level – keuze elke waarde tussen 0 en 100% – standaard 50% – Het audio-
uitgangssignaal via usb en acc. Het signaal dat het aangesloten apparaat van de ic-7300 krijgt, 
bijvoorbeeld een computer met een ft-8 programma. 

ACC/USB AF SQL – keuze uit OFF (open) en ON – standaard Off  -Werkt de squelch ook op de 
ACC/USB poort. Niet handig als je digitaal werkt. 

ACC/USB AF BEEP/SPEECH…Output – keuze uit On en Off – standaard OFF –  Als je geen 
spraakprocessor of piepjes wilt aan de ACC/USB uitgang (onhandig bij digitale modes) dan 
selecteer je OFF 

Connectors pagina 2 

ACC/USB IF Output level – in te stellen tussen 0 en 100% – standaard 50% –  De sterkte van het 
uitgangssignaal van de middenfrequent, als je op pagina 1 bij ACC/USB Output Select “IF” hebt 
gekozen. 

ACC MOD Level – in te stellen tussen 0 en 100% – standaard 50% – Hier stel je het modulatie 
niveau in via de ACC ingang 

USB MOD Level – in te stellen tussen 0 en 100% – standaard 50% – Hier stel je het modulatie 
niveau in via de USB ingang 

DATA OFF MOD – selecteer hier welke ingang gebruikt wordt voor de modulatie als de set niet in 
Data mode staat – Standaard MIC,ACC. Keuze uit: 

• MIC (Microfoon ingang aan voorkant) 
• ACC (ACC ingang aan de achterkant) 
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• MIC, ACC (beide ingangen) 
• USB  (Modulatie via de USB poort) 
• MIC, USB – (Modulatie via microfooningang en usb poort) 

 

Connectors pagina 3 en 4 

DATA MOD – Modulatie ingang in de data mode – Standaard ACC (zelf heb ik deze functie op 
USB staan voor digitale mode) – keuze uit: 

• MIC (Microfoon ingang aan voorkant) 
• ACC (ACC ingang aan de achterkant) 
• MIC, ACC (beide ingangen) 
• USB  (Modulatie via de USB poort) 
• MIC, USB – (Modulatie via microfooningang en usb poort) 

External Keypad – Als je een voorkeuzekastje hebt aangesloten aan de microfooningang aan de 
voorkant kun je hier de functie aan of uit zetten. Keuze uit ON en OFF voor de VOICE, KEYER en 
RTTY. (External Keypad heeft meestal 4 voorkeuze knopjes en is meestal een zelfbouw project) 

CI-V – Dit staat voor Computer Interface nummer vijf. Dit zijn de instellingen waarmee de set 
communiceert met de computer of een ander apparaat. 

• CI-V Baud Rate – keuze uit 4800 – 9600 – 19200 – auto – standaard instelling Auto 
• CI-V Adress – keuze uit veel adressen – standaard 94h 
• CI-V Transceive – keuze uit OFF – ON – standaard ON – staat bij mij op OFF – Als de 

functies op deze set worden veranderd, zal deze verandering ook plaatsvinden op een 
andere aangesloten set, en terug. 

• CI-V USB > REMOTE Transceive Adress – keuze uit vele adressen – Standaard 00h – Het 
adres voor de software van Icom om de set op afstand te kunnen besturen. 

• CI-V Output (for ANT) – keuze uit ON – OFF – standaard OFF – Maakt het mogelijk de 
status van de antennecontroller uit te voeren (frequentie enzovoort) vanaf de [REMOTE] -
poort. 

• CI-V USB PORT – keuze uit: Link to [REMOTE] – Unlink from [REMOTE] – Standaard 
Unlink from [REMOTE] Selecteert het interne verbindingstype tussen de [USB] en 
[REMOTE] CI-V-poorten. Link to [REMOTE]: De [USB] en [REMOTE] CI-V-poorten zijn intern 
verbonden. Unlink from [REMOTE]: De [USB] en [REMOTE] CI-V-poorten zijn dan niet intern 
verbonden. Elke poort functioneert onafhankelijk. (duplex communicatie is mogelijk.) 

• CI-V USB Baud Rate – keuze uit 4800 – 9600 – 19200 – 38400 – 57600 – 115200 – Auto 
– Standaard is Auto – De verbindingssnelheid van de USB poort. Deze snelheid moet 
hetzelfde zijn als de ingestelde snelheid in de software op de computer. Deze setting 
is alleen aan te passen als CI-V USB PORT op Unlink staat (zie hierboven) 

• CI-V USB Echo Back – keuze uit ON – OFF – standaard OFF – Zet de echo-back functie 
aan of uit wanneer de set op afstand bediend wordt via de USB aansluiting.  Deze setting 
is alleen aan te passen als CI-V USB PORT op Unlink staat (zie hierboven) 

USB Serial Function – keuze uit CI-V – RTTY Decode – Standaard CI-V – In de RTTY decode 
stand wordt een RTTY gedecodeerd signaal naar de usb uitgang gestuurd. 
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RTTY Decode Baud Rate – keuze uit 4800 – 9600 – 19200 – 38400 – Standaard 9600 – Als USB 
Serial Function is ingesteld op RTTY decode, dan kan hier de baudrate worden ingesteld voor het 
RTTY signaal. 

USB SEND/Keying – keuze uit OFF – DTR – RTS  – standaard alles OFF behalve Inhibit Timer at 
USB Connection, deze staat standaard op ON. 

• USB SEND – USB Keying (CW) – USB Keying (RTTY) – Je kunt de set via de computer 
laten zenden en ontvangen, kies hiervoor het DTR en RTS protocol 

• Inhibit Timer at USB Connection – Bij het aansluiten op een pc zal in de ON instelling de 
verbinding een paar seconden later wordt ingesteld, dit om problemen met oudere 
computers op te lossen. Je kunt het zekere voor het onzekere nemen en deze functie op 
ON instellen, de standaard is ON 
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Display 
Druk de menu toets even in, raak set even aan en raak daarna Display even aan. 

LCD Backlight – in te stellen tussen 0 en 100% – standaard 50% – De helderheid van de 
achtergrond verlichting. Zet deze niet te donker om te voorkomen dat je bij veel licht het display 
niet meer kunt uitlezen. 

Display Type – Keuze uit schermtype A of B – Standaard A – Schermtype B is lichter  dan 
schermtype A. 

 
schermtype A 

  

 
Schermtype B 
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Display Font – keuze uit Basic en Round – Standaard Basic. Lettertype keuze – Hierboven zie je 
het basislettertype, hieronder het ronde lettertype (round). Heeft alleen invloed op de cijfers van 
de frequentieaflezing. 

 
Het ronde (round) lettertype. 

  

Meter Peak Hold – Keuze uit ON en OFF – Standaard ON – In de ON stand geeft een streepje  in 
de meters eventjes de piek aan. 

Memory Name – keuze uit ON en OFF – Standaard ON – laat in de memory mode de naam van 
het geheugenkanaal zien.  Werkt niet als de spectrum scope gebruikt wordt. 

MN-Q Popup (MN OFF > ON) –  keuze uit ON en OFF – Standaard ON – werking nog niet bekend 

BW Popup (PBT) – keuze uit ON en OFF – Standaard ON – Als je de bandbreedte aanpast met de 
TWIN PBT knop komt het, als deze functie aan staat, komt het bandbreedte scherm even 
tevoorschijn. 

BW Popup (FIL) – keuze uit ON en Off- Standaard ON – Bandbreedte schermpje komt even op als 
je van filter wisselt als deze functie is ingeschakeld. 

Screensaver – keuze uit OFF – 15 minuten – 30 minuten – 60 minuten – Standaard 60 
minuten – Na het verstrijken van de ingestelde tijd zal het scherm, als de set niet bediend wordt, 
uitschakelen. Het is weer in te schakelen door een toets in te drukken, knop te bedienen of de 
PTT in te schakelen. 

Opening Message – Keuze uit ON en OFF – Standaard ON – je ziet, indien deze functie 
ingeschakeld, even het scherm van Icom en je eigen call wanneer je de set inschakelt. 

My Call – hier kun je je eigen call invoeren – Raak My Call even aan en het toetsenbord verschijnt. 
Vul je call in en raak ENT even aan. 

Power ON Check – keuze uit ON en OFF – Standaard ON – Bij het inschakelen komt, als deze 
functie is ingeschakeld, even in beeld op hoeveel procent het vermogen is ingesteld. 
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Display Lauguage – keuze uit English en Japanese – Standaard English – Taalinstelling van het 
scherm, helaas in alleen in het Engels en Japans. 
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Time Set 
Druk de menu toets in,  raak set aan en ga naar de 2e pagina, raak Time  Set aan. 

Date/Time – Datum en tijd 

Raak Date/Time om de Datum (Date) in te stellen of de Tijd (Time) in te stellen. Raak na het 
instellen van de datum en/of de tijd “set” even aan. 

De volgorde van de datum is Jaar / Maand / Dag. Stel de datum in en raak set aan. Doe dit 
hetzelfde met de tijd. Stel de lokale tijd in. 

UTC Offsett – stel deze in Nederland in op +1 uur of op +2 uur tijdens de zomertijd. Deze Offset 
geeft bijvoorbeeld in de RTTY mode bij het loggen de UTC tijd aan in plaats van de lokale tijd. 

  

Problemen met de klok en de datum 

Veel bezitters van de Icom IC-7300 ervaren problemen met het vasthouden van de tijd en datum 
als de set niet aan de spanning staat. Dit komt door het defect raken van de batterij. Deze dient 
dan vervangen te worden. Zelf heb ik dit laten doen door Leo Duursma. Het vervangen is niet 
super eenvoudig, er moet gesoldeerd worden. Het solderen van batterijen vereist nogal wat 
vaardigheid en de set moet voor een groot gedeelte uit elkaar. Niet erg handig van Icom, maar het 
is niet anders. 

  

  

https://hamradioservice.nl/wie-zijn-wij/
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SD Card 
Druk op menu, raak set even aan en ga naar de 2e pagina, raak SD card even aan. 

Voor deze functie moet er een SD-kaart in de ic-7300 geschoven zijn. Het is niet bekend hoe groot 
de capaciteit van de sd-kaart mag zijn. De sd-kaart wordt gebruikt voor het opslaan van de 
instellingen, de schermafbeeldingen en de geluidsopnames. 

Als je de sd-kaart verwijderd ontkoppel hem dan eerst, zie Unmount 

Load Setting – Setting laden – Als je bepaalde setting hebt opgeslagen kun je ze met deze 
functie weer terug zetten. 

• raak load setting even aan 
• kies de setting die je terug wilt zetten 
• kies ALL of Select 
• Bij ALL worden alle setting terug gezet 
• Bij Select kun je kiezen welke settings terug gezet worden, CI-V adress, REF Adjust. Other 

Settings & Memory worden sowieso teruggezet. 
• Wanneer je ALL even aanraakt krijg je een waarschuwing dat ook REF Adjust opnieuw 

geladen wordt. Raak YES aan als je dit inderdaad wilt doen. 
• Wanneer je in Select LOAD aanraakt krijg je de vraag of je deze gegevens wilt laden, raak 

YES aan als je dit inderdaad wilt doen. 

Save Setting – Instellingen opslaan – Staat je set goed ingesteld, dan kun je de instellingen 
opstaan. 

• Raak save setting even aan 
• Kies << New File >> 
• Kies een naam voor het bestand en raak ENT aan 
• Nu komt de vraag “Save file?”  en je raakt YES aan 
• Je ziet heel even COMPLETED verschijnen, het bestand is opgeslagen. 

Save Form – Als je een instellingen-bestand wilt inlezen dat met een oudere firmware versie is 
gemaakt, kun je hier de firmwareversie kiezen, zodat het instellingen-bestand goed wordt 
uitgelezen. Als je firmware versie 1.40 hebt kun je kiezen uit de Now Ver (huidige versie), en de 
oude versies 1.30, 1.20-1.21 en 1.00 – 1.14. 

SD Card Info – Geeft de vrije ruimte aan op de sd-kaart, met daaronder de tijd dat je op deze kaart 
geluid nog kunt opnemen en daaronder de maximale capaciteit van de SD-kaart. 

Screen Capture View – functie om door de gemaakte schermafbeeldingen te bekijken. 

• Raak Screen Capture View even aan 
• Scrol met de Multi toets door de bestanden 
• Druk de multitoets in als je een afbeelding wilt zien 
• Druk de multitoets nogmaals in om de afbeelding te sluiten 
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Firmware Update – Om de firmware te updaten. – Je krijgt een geel scherm met rode en zwarte 
letters verdeelt over 2 pagina’s. Dit is een waarschuwing. Wees er zeker van dat je het goede 
firmware bestand hebt. 

 

• download de firmware via een pc en zet deze op een sd-kaart die je in de ic-7300 hebt 
geformatteerd, zet het bestand niet in een map 

• schuif de sd-kaart in de Icom ic-7300 
• druk op menu, dan op set, kies sd-card 
• kies Save Setting (zie boven) 
• ga naar Firmware update 
• lees de twee pagina’s met gele achtergrond en raak YES 1 seconde aan 
• kies de firmware die je op de ic-7300 wilt zetten 
• de firmware wordt nu op de set geplaatst en zal herstarten 
• druk op menu, raak set aan en ga naar sd-card 
• ga naar load setting 
• laadt de instellingen die je zojuist hebt opgeslagen. 

Format – Hiermee formatteer je de sd-kaart – Raak format even aan en raak daarna “YES” aan. 
PAS OP: Als je de sd-kaart formatteert gaan alle opgeslagen gegevens verloren! 
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Unmount – De sd-kaart loskoppelen. Als je de sd-kaart wilt verwijderen raak je eerst Unmount aan 
en daarna YES. Verwijderen doe je door de sd-kaart een stukje in te drukken. 

  



Handleiding Icom IC-7300 door PH4E 

151 
Handleiding Icom IC-7300 door PH4E 

 

Others 
Druk de toets menu in, raak set aan en raak daarna Others aan. 

Information – Weergaven van de versies van diverse onderdelen 

Touch Screen Calibration – Kalibratie van het aanraakscherm. Raak Touch Screen Calibration 
aan. Er verschijnt linksboven een witte stip, raak deze aan. Daarna verschijnt er rechtsboven een 
witte stip, doe hetzelfde. Daarna verschijnen rechtsonder en linksonder een witte stip, raak deze 
aan. Het scherm is nu gekalibreerd. 

Reset – Je kunt de ic-7300 kun je gedeelte of helemaal resetten. Bij Partial Reset worden de VFO 
en menu-instellingen gereset. Bij All reset wordt alles terug gezet naar de laatste standaard 
firmware instellingen. 

Emergency – Je kunt het keuze vakje Tuner aanvinken, dan zal de ingebouwde antennetuner ook 
werken als de staandegolfverhouding groter is dan 3:1. Het vermogen is dan echter beperkt tot 
50 watt. 

 

 


